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2866

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta

Norma

Kolor
Rodzaj odziezy

Materiat

Kategoria $OI

Opis produktu

Bluza robocza trudnopalna odblaskowa
Arc z kapturem, na suwak, EN ISO
20471 kl. 2/3 Snickers ProtecWork

2-3 dni robocze
2866
2866

EN ISO 20471 klasa 2/3, EN 61482-2
APC 2, EN ISO 11612 (Al, A2, B1,
C2, F2), EN 1149-5

odblaskowy zétty / granatowy
Bluza robocza

modakryl, bawetna, poliamid
antystatyczny, wtékno weglowe
antystatyczne

Kategoria lll

Bluza robocza trudnopalna Snickers 2866 ProtecWork - odblaskowa Arc z kapturem,

na suwak, EN ISO 20471 kl. 2/3

Bluza robocza trudnopalna Snickers 2866 z linii ProtecWork to odblaskowa bluza z kapturem zapinana na suwak, w 3.
klasie widzialnosci wedtug EN ISO 20471 (rozmiar XS - klasa 2). Chroni przed tukiem elektrycznym (EN 61482-2, APC 2, ELIM
17 cal/cm?), cieptem i ptomieniem (EN ISO 11612) oraz ma wtasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1149-5).

Najwazniejsze cechy

Klasa widzialnosci 3 wedtug EN ISO 20471 (rozmiar XS - klasa 2)
tuk elektryczny: APC 2 (7 kA), ELIM 17 cal/cm?

Regulowany kaptur, plisa za suwakiem i ostona podbrédka

Dwie kieszenie boczne na suwak i dwie duze kieszenie wewnetrzne
Raglanowe rekawy z ptaskimi szwami i otworami na kciuk

Dzianina modakrylowa 370 g/m?, szczotkowana od $rodka

Parametry

Parametr Wartos¢

Producent Snickers Workwear

Model 2866 (ProtecWork)

Rodzaj Bluza robocza

Kréj standardowy

Przeznaczenie odziez meska

Materiat Materiat gtéwny: 60% modakryl, 37% bawetna, 2,5% poliamid

antystatyczny, 0,5% witdékno weglowe antystatyczne, 370 g/m?;
Materiat kontrastowy: 60% modakryl, 38% bawetna, 1,5%
poliamid antystatyczny, 0,5% wtékno weglowe antystatyczne,

370 g/m?
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Normy EN ISO 20471 klasa 2/3, EN 61482-2 APC 2, EN ISO 11612 (A1,
A2, B1, C2, F2), EN 1149-5
Kategoria SOI 11

Rozmiary XS-6XL
Kolor Odblaskowy z6tty / granatowy
Czas dostawy 2-3 dni robocze

Budowa i wyposazenie

Bluze uszyto z tréjnitkowej dzianiny z modakrylu i bawetny o gramaturze 370 g/m?, z antystatycznym poliamidem i wtéknem
weglowym oraz szczotkowang strong wewnetrzng. Regulowany kaptur lepiej ostania gtowe, twarz i szyje, a plisa ochronna za
suwakiem i ostona podbrédka zwiekszajg wygode i bezpieczenstwo. Odblaski s segmentowe, raglanowe rekawy z ptaskimi
szwami nie uwierajg pod kolejnymi warstwami, a mankiety majg otwory na kciuk. Do przechowywania stuzg dwie zewnetrzne
kieszenie zapinane na suwak i dwie duze kieszenie wewnetrzne.

Do jakich prac

Bluza robocza trudnopalna Snickers 2866 ProtecWork sprawdzi sie m.in. przy takich pracach: energetyka, roboty drogowe,
prace elektryczne w strefach zagrozenia, przemyst petrochemiczny, przemyst gazowy.

Normy i ochrona

¢ EN ISO 20471 - odziez ostrzegawcza o intensywnej widzialnosci (klasa 2 - rozmiary XS; klasa 3). Klasa zalezy od
powierzchni materiatu fluorescencyjnego i odblaskowego; najwyzsza jest klasa 3. Wtasciwosci odblaskowe utrzymujg
sie przez liczbe pran podang na metce.

¢ EN 61482-2 - ochrona przed termicznymi skutkami tuku elektrycznego: klasa APC 2 (7 kA w prébie tukowej), ELIM 17
cal/cm?. ELIM to energia tuku, przy ktérej nie ma ryzyka oparzenia drugiego stopnia.

e EN ISO 11612 - odziez chronigca przed cieptem i ptomieniem: Al - ograniczone rozprzestrzenianie ptomienia
(zapalenie powierzchni); A2 - ograniczone rozprzestrzenianie ptomienia (zapalenie krawedzi); B1 - ciepto konwekcyjne,
poziom 1; C2 - ciepto promieniowania, poziom 2; F2 - ciepto kontaktowe, poziom 2.

¢ EN 1149-5 - wtasciwosci antyelektrostatyczne: tkanina odprowadza tadunki elektryczne, jesli pracownik jest
uziemiony (np. przez obuwie antystatyczne). Odziez powinna zakrywac inne warstwy ubrania.

Kategoria SOI: Ill - odziez chroniaca przed zagrozeniami, ktére moga spowodowa¢ bardzo powazne skutki (np. ogien, tuk
elektryczny); wymaga certyfikacji i nadzoru jednostki notyfikowanej.

Jak dobraé rozmiar

Rozmiar bluzy dobierz wedtug obwodu klatki piersiowej zmierzonego poziomo w najszerszym miejscu, na bieliznie. Jesli nosisz
pod spodem grubsza odziez albo wahasz sie miedzy dwoma rozmiarami, wybierz wiekszy.

Tabela rozmiaréw Snickers 2866

Rozmiar Klatka piersiowa, cm Obwéd w pasie, cm Odpowiednik (EU)
XS 84 72 40/42
S 92 80 44/46
M 100 88 48/50
L 108 96 52/54
XL 116 104 56/58
2XL 124 112 60
3XL 132 120 62
4XL 140 128 64
5XL 148 136 66
6XL 156 144 68

Wymiary ciata (nie odziezy) wedtug tabeli rozmiaréw Snickers Workwear 2026. Klatke piersiowg mierz poziomo w najszerszym
miejscu, pas - na wysokosci pepka. Model ma poszerzona rozmiaréwke producenta dla rozmiaréw 2XL i wiekszych.

Petna tabela rozmiaréw Snickers Workwear 2026 (PDF) jest w dokumentach do pobrania przy produkcie. Rozmiary spoza
standardowej rozmiaréwki producent szyje na zaméwienie - zapytaj nas o cene i termin.

Pielegnacja

Zalecenia producenta: nie wybielaé; suszy¢ w suszarce bebnowej w temperaturze 60°C; prasowad, parowac oraz suszy¢ na
niskim poziomie temperatury (1502C); nie pra¢ chemicznie.

FAQ - najczestsze pytania
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Jaki rozmiar bluzy Snickers 2866 wybrac¢?

Wedtug obwodu klatki piersiowej. Na przyktad rozmiar L jest dla obwodu klatki ok. 108 cm (odpowiednik 52/54). Dostepne
rozmiary: XS-6XL.

Jaka klase widzialno$ci ma bluza robocza Snickers 28667

Klase 2/3 wedtug EN ISO 20471 (klasa zalezy od rozmiaru - mniejsze rozmiary majg mniej materiatu odblaskowego).

Przed czym chroni bluza robocza Snickers 28667

Wedtug certyfikatow producenta: EN ISO 20471 klasa 2/3, EN 61482-2 APC 2, EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C2, F2), EN 1149-5.
Szczegbty w sekcji ,Normy i ochrona” i w deklaracji zgodnosci.

Jaki jest sktad materiatu bluzy Snickers 28667

Materiat gtéwny: 60% modakryl, 37% bawetna, 2,5% poliamid antystatyczny, 0,5% witdkno weglowe antystatyczne, 370 g/m?;
Materiat kontrastowy: 60% modakryl, 38% bawetna, 1,5% poliamid antystatyczny, 0,5% wtékno weglowe antystatyczne, 370
g/m2,

Jak pra¢ bluze Snickers 28667

Wedtug metki producenta: nie wybielaé; suszy¢ w suszarce bebnowej w temperaturze 60°C; prasowad, parowac oraz suszy¢
na niskim poziomie temperatury (1502C); nie pra¢ chemicznie.

Powiazane produkty

Zobacz tez: Bluzy robocze, odziez ostrzegawcza (odblaskowa), odziez trudnopalna i spawalnicza oraz petng oferte marki
Snickers Workwear. Dla firm przygotowujemy wycene na wieksze zamodwienia i znakowanie odziezy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Odblaskowy zétty / granatowy
Rozmiar: XS,S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL
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