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Bokserki trudnopalne wełniane
Snickers ProtecWork 9464

Czas wysyłki 2–3 dni robocze

Numer katalogowy 9464

Kod producenta 9464

Norma EN ISO 14116 indeks 3, EN 1149-5

Kolor czarny

Rodzaj odzieży Bokserki

Materiał wełna, wiskoza trudnopalna,
poliamid antystatyczny, włókno
węglowe antystatyczne

Kategoria ŚOI Kategoria II

Opis produktu

Bokserki trudnopalne Snickers 9464 ProtecWork – wełniane
Bokserki trudnopalne Snickers 9464 z linii ProtecWork to bokserki z miękkiej wełny i trudnopalnej wiskozy, które jako
warstwa przy skórze łączą ochronę z wygodą. Ograniczają rozprzestrzenianie się płomienia (EN ISO 14116, indeks 3), mają
właściwości antyelektrostatyczne (EN 1149-5), a wełna odprowadza wilgoć i reguluje temperaturę ciała.

Najważniejsze cechy

Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia – EN ISO 14116, indeks 3
Właściwości antyelektrostatyczne według EN 1149-5
Wełna z trudnopalną wiskozą (po 49%), 210 g/m²
Materiał chroniący przy łuku: ELIM 6,4 cal/cm², APC 1 (4 kA)
Płaskie szwy

Parametry
Parametr Wartość
Producent Snickers Workwear
Model 9464 (ProtecWork)
Rodzaj Bokserki
Krój standardowy
Przeznaczenie odzież męska
Materiał Materiał główny: 49% wełna, 49% wiskoza trudnopalna, 1,5%

poliamid antystatyczny, 0,5% włókno węglowe antystatyczne,
210 g/m²

Normy EN ISO 14116 indeks 3, EN 1149-5
Kategoria ŚOI II
Rozmiary XS–3XL
Kolor Czarny
Czas dostawy 2–3 dni robocze

Budowa i wyposażenie

Bokserki są uszyte z prążkowanej dzianiny 1x1, w której wełna łączy się z trudnopalną wiskozą i antystatyczną przędzą
Belltron™. Wełna jest włóknem samogasnącym, keratyna nadaje jej właściwości antybakteryjne, a zdolność chłonięcia wilgoci
sprawia, że skóra pozostaje ciepła i sucha także w niskich temperaturach. Trudnopalna warstwa przy skórze ma znaczenie, bo
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w razie wypadku chroni przed obrażeniami od stopionych włókien. Płaskie szwy zwiększają wygodę, a tkanina jest łatwa w
pielęgnacji i ma certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.

Do jakich prac

Bokserki trudnopalne Snickers 9464 ProtecWork sprawdzą się m.in. przy takich pracach: energetyka, przemysł
petrochemiczny, spawalnictwo, prace zimą w strefach zagrożenia, bielizna pod odzież trudnopalną.

Normy i ochrona

EN ISO 14116 – materiał o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia, indeks 3. Indeks 3 jest najwyższy – materiał
nie podtrzymuje płomienia i nie tworzy dziury po kontakcie z ogniem.
EN 1149-5 – właściwości antyelektrostatyczne: tkanina odprowadza ładunki elektryczne, jeśli pracownik jest
uziemiony (np. przez obuwie antystatyczne). Odzież powinna zakrywać inne warstwy ubrania.

Kategoria ŚOI: II – odzież chroniąca przed zagrożeniami średniego poziomu, z badaniem typu WE w jednostce notyfikowanej.

Jak dobrać rozmiar

Rozmiar bokserek dobierz według obwodu w pasie i w biodrach, zmierzonego na bieliźnie.

Tabela rozmiarów Snickers 9464

Rozmiar Pas, cm Obwód w miejscu paska, cm
XS 72 77
S 80 85
M 88 93
L 96 101
XL 104 109
2XL 120 125
3XL 136 141

Wymiary ciała według tabeli rozmiarów Snickers Workwear 2026 (odzież męska na dolną część ciała: bielizna, spodnie
przeciwdeszczowe i ocieplane).

Pełna tabela rozmiarów Snickers Workwear 2026 (PDF) jest w dokumentach do pobrania przy produkcie. Rozmiary spoza
standardowej rozmiarówki producent szyje na zamówienie – zapytaj nas o cenę i termin.

Pielęgnacja

Zalecenia producenta: prać w pralce w temperaturze 40ºC; nie wybielać; suszyć w suszarce bębnowej w temperaturze 60ºC;
prasować, parować oraz suszyć na niskim poziomie temperatury (150ºC); nie prać chemicznie.

FAQ – najczęstsze pytania
Jaki jest skład materiału bokserek Snickers 9464?

Materiał główny: 49% wełna, 49% wiskoza trudnopalna, 1,5% poliamid antystatyczny, 0,5% włókno węglowe antystatyczne,
210 g/m².

Jak prać bokserki Snickers 9464?

Według metki producenta: prać w pralce w temperaturze 40ºC; nie wybielać; suszyć w suszarce bębnowej w temperaturze
60ºC; prasować, parować oraz suszyć na niskim poziomie temperatury (150ºC); nie prać chemicznie.

Powiązane produkty

Zobacz też: Bielizna termoaktywna, odzież trudnopalna i spawalnicza oraz pełną ofertę marki Snickers Workwear. Dla firm
przygotowujemy wycenę na większe zamówienia i znakowanie odzieży.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Kolor: Czarny
Rozmiar: XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL
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