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Kaptur trudnopalny odblaskowy
Snickers ProtecWork 9070

Czas wysyłki 2–3 dni robocze

Numer katalogowy 9070

Kod producenta 9070

Norma EN ISO 14116 indeks 3, EN 1149-5

Kolor odblaskowy pomarańczowy

Rodzaj odzieży Kaptur

Materiał poliester, modakryl, aramid,
wiskoza trudnopalna, włókno
węglowe antystatyczne, poliamid
antystatyczny

Kategoria ŚOI Kategoria II

Opis produktu

Kaptur trudnopalny Snickers 9070 ProtecWork – odblaskowy
Kaptur trudnopalny Snickers 9070 z linii ProtecWork to pomarańczowy kaptur o wysokiej widzialności, który przypina się
zatrzaskami do kurtki 1562 lub kombinezonu 6062. Wielonormowa tkanina ogranicza rozprzestrzenianie się płomienia (EN ISO
14116, indeks 3), ma właściwości antyelektrostatyczne (EN 1149-5), a jej kolor spełnia wymagania kolejowego standardu
RIS-3279-TOM.

Najważniejsze cechy

Przypinany do kurtki 1562 i kombinezonu 6062
Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia – EN ISO 14116, indeks 3
Właściwości antyelektrostatyczne według EN 1149-5
Materiał chroniący przy łuku: ELIM 8 cal/cm², APC 1 (4 kA)
Pomarańczowy kolor zgodny z RIS-3279-TOM
Trudnopalne zatrzaski i elastyczny sznurek do regulacji

Parametry
Parametr Wartość
Producent Snickers Workwear
Model 9070 (ProtecWork)
Rodzaj Kaptur
Krój standardowy
Przeznaczenie odzież męska
Materiał Materiał główny: 31% poliester, 28% modakryl, 20% aramid,

20% wiskoza trudnopalna, 0,5% włókno węglowe
antystatyczne, 0,5% poliamid antystatyczny, 320 g/m²

Normy EN ISO 14116 indeks 3, EN 1149-5
Kategoria ŚOI II
Rozmiary S/M, L/XL
Kolor Odblaskowy pomarańczowy
Czas dostawy 2–3 dni robocze

Budowa i wyposażenie
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Kaptur jest uszyty z mocnej, a przy tym miękkiej tkaniny 320 g/m² z poliestru, modakrylu, aramidu i trudnopalnej wiskozy, z
dodatkiem włókien antystatycznych. Ścisły krój i osłonięta szyja ograniczają ryzyko, że iskry trafią w okolice karku, a kaptur
gładko mieści się pod kaskiem. Do kurtki 1562 lub kombinezonu 6062 przypina się go trudnopalnymi zatrzaskami, a
dopasowanie reguluje elastyczny sznurek. Tkanina jest łatwa w pielęgnacji, odporna na zagniecenia i ma certyfikat OEKO-
TEX® Standard 100.

Do jakich prac

Kaptur trudnopalny Snickers 9070 ProtecWork sprawdzi się m.in. przy takich pracach: kolej i infrastruktura torowa,
energetyka, przemysł petrochemiczny, prace w strefach wysokiego ryzyka.

Normy i ochrona

EN ISO 14116 – materiał o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia, indeks 3. Indeks 3 jest najwyższy – materiał
nie podtrzymuje płomienia i nie tworzy dziury po kontakcie z ogniem.
EN 1149-5 – właściwości antyelektrostatyczne: tkanina odprowadza ładunki elektryczne, jeśli pracownik jest
uziemiony (np. przez obuwie antystatyczne). Odzież powinna zakrywać inne warstwy ubrania.

Kategoria ŚOI: II – odzież chroniąca przed zagrożeniami średniego poziomu, z badaniem typu WE w jednostce notyfikowanej.

Jak dobrać rozmiar

Rozmiar czapki dobierz według obwodu głowy w najszerszym miejscu.

Tabela rozmiarów Snickers 9070

Rozmiar Obwód głowy, cm
S/M 56–60
L/XL 60–62 i więcej

Obwód głowy w najszerszym miejscu; tabela Snickers Workwear 2026 podaje S 56–58, M 58–60, L 60–62 cm.

Pełna tabela rozmiarów Snickers Workwear 2026 (PDF) jest w dokumentach do pobrania przy produkcie. Rozmiary spoza
standardowej rozmiarówki producent szyje na zamówienie – zapytaj nas o cenę i termin.

Pielęgnacja

Zalecenia producenta: nie wybielać; suszyć w suszarce bębnowej w temperaturze 60ºC; prasować, parować oraz suszyć na
niskim poziomie temperatury (110ºC).

FAQ – najczęstsze pytania
Jaki jest skład materiału kaptura Snickers 9070?

Materiał główny: 31% poliester, 28% modakryl, 20% aramid, 20% wiskoza trudnopalna, 0,5% włókno węglowe antystatyczne,
0,5% poliamid antystatyczny, 320 g/m².

Jak prać kaptur Snickers 9070?

Według metki producenta: nie wybielać; suszyć w suszarce bębnowej w temperaturze 60ºC; prasować, parować oraz suszyć
na niskim poziomie temperatury (110ºC).

Powiązane produkty

Zobacz też: Czapki robocze, odzież trudnopalna i spawalnicza oraz pełną ofertę marki Snickers Workwear. Dla firm
przygotowujemy wycenę na większe zamówienia i znakowanie odzieży.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Odblaskowy pomarańczowy
Rozmiar: S/M , L/XL
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