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Kołek molly Fischer HM 8x54 SS ze
śrubą sześciokątną M8x60 mm, 50 szt.

Numer katalogowy 519783

Kod producenta 519783

Kod EAN 4048962164954

Gwint M8

Wykończenie metal, śruba stalowa

Seria HM

Średnica otworu 12 mm

Głębokość wiercenia 60 mm

Opakowanie 50 szt.

Opis produktu

Kołek molly Fischer HM 8x54 SS ze śrubą sześciokątną M8x60 mm – wiertło 12 mm,
płyty 7–21 mm
Kołek molly Fischer HM 8x54 SS ze śrubą sześciokątną M8x60 mm to metalowy kołek do pustych przestrzeni (kołek
molly) z gwintem wewnętrznym M8 i śrubą z łbem sześciokątnym M8x60 mm – do płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-
włóknowych, wiórowych, sklejki i płyt z wełny drzewnej o grubości 7–21 mm oraz do stropów z pustkami. Za płytą ramiona
rozporowe rozkładają się i dociskają do jej tylnej strony, a pazury pod kołnierzem nie pozwalają kołkowi obracać się w otworze.
Dzięki gwintowi metrycznemu mocowany element można wielokrotnie odkręcać i przykręcać – kołek zostaje w płycie.
Osadzasz go szczypcami fischer HM-Z 1 albo wkrętarką lub śrubokrętem. Do montażu potrzebujesz wiertła 12 mm; mocowany
element może mieć do 30 mm grubości. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

Do płyt o grubości 7–21 mm: g-k, gipsowo-włóknowych, wiórowych, sklejki
Ramiona rozporowe rozkładają się za płytą – duża powierzchnia oparcia
Pazury pod kołnierzem – kołek nie obraca się w otworze
Gwint M8 – element można wielokrotnie odkręcać i przykręcać
W zestawie śruba sześciokątna M8x60 mm

Parametry techniczne

Parametr Wartość

Numer artykułu 519783

Marka Fischer

Seria HM

Średnica wiertła 12 mm

Długość kołka 54 mm

Min. głębokość otworu 60 mm
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Grubość płyty 7–21 mm

Maks. grubość mocowanego elementu 30 mm

Śruba w zestawie z łbem sześciokątnym M8x60 mm

Gwint M8

Osadzanie szczypce fischer HM-Z 1 albo wkrętarka

Materiał metal, śruba stalowa

Opakowanie 50 szt. – pudełko kartonowe

EAN opakowania 4048962164954

Zastosowanie

Lekkie półki, szafki łazienkowe, lampy, obrazy i konstrukcje pomocnicze na ścianach i sufitach z płyt g-k i gipsowo-
włóknowych, płyt wiórowych, sklejki i płyt z wełny drzewnej oraz w stropach z pustkami.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć w płycie otwór wiertłem 12 mm (bez udaru).
2. Włóż kołek do otworu i dociśnij, aż pazury pod kołnierzem wejdą w płytę.
3. Rozepchnij kołek szczypcami fischer HM-Z 1 albo dokręcając śrubę – ramiona rozłożą się za płytą.
4. Wykręć śrubę, przyłóż mocowany element (do 30 mm) i przykręć go śrubą M8.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcie: Tabela obciążeń – Fischer HM (EN). Dokumenty oznaczone (EN) są w języku angielskim – tak
udostępnia je producent.

FAQ – najczęstsze pytania
Do jakich płyt pasuje kołek HM 8x54 SS?

Do płyt o grubości 7–21 mm: gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych, wiórowych, sklejki i płyt z wełny drzewnej, a także
do stropów z pustkami.

Czym osadzić kołek molly HM?

Szczypcami do kołków fischer HM-Z 1 albo wkrętarką lub śrubokrętem – dokręcasz śrubę, aż ramiona rozłożą się za płytą.

Czy element można później odkręcić?

Tak – kołek ma gwint metryczny M8, więc śrubę można wielokrotnie wykręcać i wkręcać; kołek zostaje w płycie.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki rozporowe i dyble i pełną ofertę marki Fischer. Dla firm przygotowujemy wycenę na
większe ilości.
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