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Kołek rozporowy Fischer M 8 S do śrub
metrycznych M8, 50 szt.

Numer katalogowy 50153

Kod producenta 50153

Kod EAN 4006209501535

Gwint M8

Wykończenie tworzywo sztuczne (nylon)

Seria M S

Średnica otworu 10 mm

Głębokość wiercenia 70 mm

Opakowanie 50 szt.

Opis produktu

Kołek rozporowy Fischer M 8 S do śrub metrycznych M8 – wiertło 10 mm, otwór min.
70 mm
Kołek rozporowy Fischer M 8 S do śrub metrycznych M8 to nylonowy kołek rozporowy do śrub i prętów z gwintem
metrycznym M8, do mocowań w podłożach pełnych – betonie, cegle pełnej i kamieniu. Śruba M8 wkręcona w kołek rozpiera go
w otworze. Do montażu potrzebujesz wiertła 10 mm i otworu o głębokości co najmniej 70 mm; śruba musi wejść w kołek co
najmniej 55 mm. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

Pod śruby i pręty z gwintem metrycznym M8
Do podłoży pełnych: beton, cegła pełna, kamień
Bez kołnierza – można osadzić głębiej w otworze
Nylon – bez korozji

Parametry techniczne

Parametr Wartość

Numer artykułu 50153

Marka Fischer

Seria M S

Gwint M8

Średnica wiertła 10 mm

Długość kołka 50 mm

Min. głębokość otworu 70 mm

Min. głębokość wkręcenia 55 mm
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Kołnierz bez kołnierza

Podłoża materiały pełne

Materiał nylon

Opakowanie 50 szt. – pudełko kartonowe

EAN opakowania 4006209501535

Zastosowanie

Uchwyty rur spustowych, okiennice, wsporniki, haki i osprzęt mocowany śrubą albo prętem M8 w betonie, cegle pełnej i
kamieniu.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 10 mm na głębokość co najmniej 70 mm i oczyść go.
2. Włóż kołek równo z powierzchnią podłoża albo głębiej (kołek nie ma kołnierza).
3. Przyłóż element i wkręć śrubę albo pręt M8 tak, by wszedł w kołek co najmniej 55 mm.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcie: Tabela obciążeń – Fischer M S (EN). Dokumenty oznaczone (EN) są w języku angielskim – tak
udostępnia je producent.

FAQ – najczęstsze pytania
Do czego służy kołek M 8 S?

Do wkręcania śrub i prętów z gwintem metrycznym M8 w podłożach pełnych – np. przy uchwytach rur spustowych i
okiennicach.

Jak długa musi być śruba?

Grubość mocowanego elementu + co najmniej 55 mm wkręcenia w kołek.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki rozporowe i dyble i pełną ofertę marki Fischer. Dla firm przygotowujemy wycenę na
większe ilości.
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