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Opis produktu

Kotek rozporowy Fischer SX Plus 10x80

mm, 25 szt.

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN
Wykonczenie

Seria

Srednica otworu
Gtebokos¢ wiercenia

Opakowanie

568110

568110

4048962480894

tworzywo sztuczne (nylon)
SX Plus

10 mm

100 mm

25 szt.

Kotek rozporowy Fischer SX Plus 10x80 mm - wiertto 10 mm, otwdér min. 100 mm

Kotek rozporowy Fischer SX Plus 10x80 mm to nylonowy kotek rozporowy z czterostronnym rozporem - specjalista od
podtozy petnych: betonu, silikatéw i cegty petnej; trzyma tez w materiatach z otworami. Skrzydetka ustalajace przytrzymuja
wkret w kotku, wiec przy montazu nad gtowa masz wolne rece, a szyjka kotka nie rozpiera sie przy powierzchni - ptytki i tynk
nie odpryskujg. Kotnierz nie pozwala kotkowi wsuna¢ sie w otwdr, a wyrazny opér przy dokrecaniu pokazuje, ze wkret jest
dobrze osadzony. Do montazu potrzebujesz wiertta 10 mm, otworu o gtebokosci co najmniej 100 mm i wkreta do drewna lub
ptyt wiérowych o $rednicy 6-8 mm. W opakowaniu 25 szt.

|Najwa2niejsze cechy

Parametry techniczne

e Czterostronny rozpér - mocne trzymanie w betonie, silikatach i cegle petnej

e Skrzydetka ustalajgce przytrzymujg wkret - wolne rece przy montazu nad gtowa
e Szyjka bez rozporu - ptytki i tynk nie odpryskuja przy wkrecaniu

¢ Kotnierz nie pozwala kotkowi wsuna¢ sie w otwor

¢ Do wkretéw 6-8 mm - wkret nie jest w zestawie

Parametr Wartos¢
Numer artykutu 568110
Marka Fischer

Seria SX Plus
Srednica wiertta 10 mm
Dtugos¢ kotka 80 mm

Min. gtebokos¢ otworu 100 mm
Wkrety do drewna i ptyt wiérowych 6-8 mm
Rozpor czterostronny
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Materiat nylon

Opakowanie 25 szt. - pudetko kartonowe

EAN opakowania 4048962480894
Zastosowanie

Lampy, wieszaki na ubrania, czujniki ruchu i czujki pozarowe, listwy przypodtogowe, lekkie pétki, szafki tazienkowe, skrzynki
na listy, uchwyty RTV, kratki dla pnaczy, okiennice oraz wyposazenie tazienek i WC - w betonie, cegle petnej, silikatach i
kamieniu naturalnym.
Montaz krok po kroku
1. Wywier¢ otwdér wierttem 10 mm na gteboko$¢ co najmniej 100 mm (w materiatach z otworami - bez udaru) i oczys¢ go.
2. Whij kotek kilkoma uderzeniami mtotka - kotnierz zatrzyma go réwno z powierzchnia.
3. Przytéz element i wkre¢ wkret 6-8 mm, az poczujesz wyrazny opor.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcie: Tabela obcigzen - Fischer SX Plus (EN). Dokumenty oznaczone (EN) sa w jezyku angielskim - tak
udostepnia je producent.

FAQ - najczestsze pytania

Do jakich podtozy nadaje sie kotek SX Plus?

Przede wszystkim do podtozy petnych: betonu, silikatéw, cegty petnej i kamienia naturalnego; wedtug producenta trzyma tez
w materiatach z otworami.

Jaki wkret pasuje do SX Plus 10x807?

Whkret do drewna lub ptyt wiérowych o $rednicy 6-8 mm.

Czym rézni sie SX Plus od DuoPower?

SX Plus to jednosktadnikowy kotek rozporowy z czterostronnym rozporem - najlepiej pracuje w podtozach petnych. DuoPower
ma dwa materiaty i sam dobiera sposéb dziatania do podtoza, dlatego sprawdza sie tez w pustakach i ptytach g-k.

lle sztuk jest w opakowaniu?

25 szt. Sprzedajemy petne opakowania producenta - cena dotyczy catego opakowania.

Powiazane produkty

Zobacz tez inne produkty w kategorii Kotki rozporowe i dyble i petng oferte marki Fischer. Dla firm przygotowujemy wycene na
wieksze ilosci.
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