
 

Dane aktualne na dzień: 28-10-2026 15:38

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-rozporowy-fischer-sx-plus-6x50-mm-100-szt-p-6027.html

  
Kołek rozporowy Fischer SX Plus 6x50
mm, 100 szt.

Numer katalogowy 568106

Kod producenta 568106

Kod EAN 4048962480870

Wykończenie tworzywo sztuczne (nylon)

Seria SX Plus

Średnica otworu 6 mm

Głębokość wiercenia 60 mm

Opakowanie 100 szt.

Opis produktu

Kołek rozporowy Fischer SX Plus 6x50 mm – wiertło 6 mm, otwór min. 60 mm
Kołek rozporowy Fischer SX Plus 6x50 mm to nylonowy kołek rozporowy z czterostronnym rozporem – specjalista od
podłoży pełnych: betonu, silikatów i cegły pełnej; trzyma też w materiałach z otworami. Skrzydełka ustalające przytrzymują
wkręt w kołku, więc przy montażu nad głową masz wolne ręce, a szyjka kołka nie rozpiera się przy powierzchni – płytki i tynk
nie odpryskują. Kołnierz nie pozwala kołkowi wsunąć się w otwór, a wyraźny opór przy dokręcaniu pokazuje, że wkręt jest
dobrze osadzony. Do montażu potrzebujesz wiertła 6 mm, otworu o głębokości co najmniej 60 mm i wkręta do drewna lub płyt
wiórowych o średnicy 4–5 mm. W opakowaniu 100 szt.

Najważniejsze cechy

Czterostronny rozpór – mocne trzymanie w betonie, silikatach i cegle pełnej
Skrzydełka ustalające przytrzymują wkręt – wolne ręce przy montażu nad głową
Szyjka bez rozporu – płytki i tynk nie odpryskują przy wkręcaniu
Kołnierz nie pozwala kołkowi wsunąć się w otwór
Do wkrętów 4–5 mm – wkręt nie jest w zestawie

Parametry techniczne

Parametr Wartość

Numer artykułu 568106

Marka Fischer

Seria SX Plus

Średnica wiertła 6 mm

Długość kołka 50 mm

Min. głębokość otworu 60 mm

Wkręty do drewna i płyt wiórowych 4–5 mm

Rozpór czterostronny
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Materiał nylon

Opakowanie 100 szt. – pudełko kartonowe

EAN opakowania 4048962480870

Zastosowanie

Lampy, wieszaki na ubrania, czujniki ruchu i czujki pożarowe, listwy przypodłogowe, lekkie półki, szafki łazienkowe, skrzynki
na listy, uchwyty RTV, kratki dla pnączy, okiennice oraz wyposażenie łazienek i WC – w betonie, cegle pełnej, silikatach i
kamieniu naturalnym.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 6 mm na głębokość co najmniej 60 mm (w materiałach z otworami – bez udaru) i oczyść go.
2. Wbij kołek kilkoma uderzeniami młotka – kołnierz zatrzyma go równo z powierzchnią.
3. Przyłóż element i wkręć wkręt 4–5 mm, aż poczujesz wyraźny opór.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcie: Tabela obciążeń – Fischer SX Plus (EN). Dokumenty oznaczone (EN) są w języku angielskim – tak
udostępnia je producent.

FAQ – najczęstsze pytania
Do jakich podłoży nadaje się kołek SX Plus?

Przede wszystkim do podłoży pełnych: betonu, silikatów, cegły pełnej i kamienia naturalnego; według producenta trzyma też
w materiałach z otworami.

Jaki wkręt pasuje do SX Plus 6x50?

Wkręt do drewna lub płyt wiórowych o średnicy 4–5 mm.

Czym różni się SX Plus od DuoPower?

SX Plus to jednoskładnikowy kołek rozporowy z czterostronnym rozporem – najlepiej pracuje w podłożach pełnych. DuoPower
ma dwa materiały i sam dobiera sposób działania do podłoża, dlatego sprawdza się też w pustakach i płytach g-k.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki rozporowe i dyble i pełną ofertę marki Fischer. Dla firm przygotowujemy wycenę na
większe ilości.
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