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Kotek uniwersalny Fischer DuoPower
10x80 S z wkretem szesciokatnym

OV RS 7x107 mm, 10 szt.

VERRER BRIy Numer katalogowy 538257
Kod producenta 538257
Kod EAN 4048962262247
Wykonczenie tworzywo sztuczne (nylon), wkret
stalowy
Seria DuoPower
Srednica otworu 10 mm
Gtebokos¢ wiercenia 80 mm
Opakowanie 10 szt.

Opis produktu

Kotek uniwersalny Fischer DuoPower 10x80 S z wkretem szesciokatnym 7x107 mm
- wiertto 10 mm, otwdér min. 80 mm

Kotek uniwersalny Fischer DuoPower 10x80 S z wkretem szesciokatnym 7x107 mm to dwusktadnikowy kotek
uniwersalny: szary korpus z nylonu i czerwone skrzydetka rozporowe. Kotek sam dobiera sposdb dziatania do podtoza - w
betonie i cegle petnej rozpiera sie, a w pustakach i cegle dziurawce tworzy wezet. Wersja wydtuzona ma wiekszg gtebokos¢
zakotwienia, dlatego producent poleca ja szczegdlnie do pustakéw i cegty dziurawki, gazobetonu oraz do mocowania przez
warstwe tynku. W zestawie wkret z tbem szesciokatnym 7x107 mm, dokrecany kluczem. Do montazu potrzebujesz wiertta 10
mm i otworu o gtebokosci co najmniej 80 mm; mocowany element moze mie¢ do 20 mm grubosci. W opakowaniu 10 kotkdéw i
10 wkretéw.

|Najwainiejsze cechy

¢ Jeden kotek do betonu, cegty petnej i dziurawki, pustakéw i gazobetonu

e Dwa materiaty: nylonowy korpus i czerwone skrzydetka rozporowe

¢ Kotek sam dobiera sposdb dziatania: rozpér albo wezet

* Wieksza gtebokos¢ zakotwienia - do pustakéw, gazobetonu i mocowania przez tynk
* Gotowy zestaw: kotek + wkret z tbem szesciokatnym 7x107 mm

¢ Element do 20 mm grubosci

Parametry techniczne

Parametr Wartos¢
Numer artykutu 538257
Marka Fischer
Seria DuoPower
Srednica wiertta 10 mm
Dtugos¢ kotka 80 mm
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Min. gtebokos¢ otworu 80 mm

Maks. grubos¢ mocowanego elementu 20 mm

Wkret w zestawie z tbem szesciokatnym 7x107 mm

Min. gtebokos¢ wkrecenia 87 mm

Materiat nylon, wkret stalowy

Opakowanie 10 szt. - pudetko kartonowe

EAN opakowania 4048962262247
Zastosowanie

Do ciezszych mocowan: szafki wiszgce, wsporniki, konsole RTV, porecze, uchwyty i skrzynki w betonie, cegle petnej i
dziurawce, pustakach i gazobetonie.

Montaz krok po kroku

1. Wywier¢ otwér wierttem 10 mm na gteboko$¢ co najmniej 80 mm (w cegle dziurawce i pustakach - bez udaru).
2. Oczysc¢ otwér i wiéz kotek réwno z powierzchnig podtoza.
3. Przytéz element (do 20 mm) i wkre¢ wkret 7x107 mm z zestawu kluczem.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcie: Tabela obcigzen - Fischer DuoPower (EN). Dokumenty oznaczone (EN) sg w jezyku angielskim -
tak udostepnia je producent.

FAQ - najczestsze pytania

Czy wkrety sg w zestawie?

Tak - w opakowaniu jest 10 kotkéw DuoPower 10x80 i 10 wkretéw z tbem szesciokatnym 7x107 mm.

Jaki element zamocuje zestawem DuoPower 10x80 S?

Element o grubosci do 20 mm, np. szafke wiszgca, wspornik albo konsole w betonie, cegle, pustaku lub gazobetonie.

Czym dokreci¢ wkret z zestawu?

Kluczem ptaskim albo nasadowym - wkret ma teb szesciokatny.

lle sztuk jest w opakowaniu?

10 szt. Sprzedajemy petne opakowania producenta - cena dotyczy catego opakowania.

Powiazane produkty

Zobacz tez inne produkty w kategorii Kotki rozporowe i dyble i petng oferte marki Fischer. Dla firm przygotowujemy wycene na
wieksze ilosci.
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