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Kołek uniwersalny Fischer DuoPower
12x60 mm, 25 szt.

Numer katalogowy 538253

Kod producenta 538253

Kod EAN 4048962262209

Wykończenie tworzywo sztuczne (nylon)

Seria DuoPower

Średnica otworu 12 mm

Głębokość wiercenia 90 mm

Opakowanie 25 szt.

Opis produktu

Kołek uniwersalny Fischer DuoPower 12x60 mm – wiertło 12 mm, otwór min. 90 mm
Kołek uniwersalny Fischer DuoPower 12x60 mm to dwuskładnikowy kołek uniwersalny: szary korpus z nylonu i czerwone
skrzydełka rozporowe. Kołek sam dobiera sposób działania do podłoża – w betonie i cegle pełnej rozpiera się, a w pustakach i
cegle dziurawce tworzy węzeł. Do montażu potrzebujesz wiertła 12 mm, otworu o głębokości co najmniej 90 mm i wkręta do
drewna lub płyt wiórowych o średnicy 8–10 mm. W opakowaniu 25 szt.

Najważniejsze cechy

Jeden kołek do betonu, cegły pełnej i dziurawki, pustaków i gazobetonu
Dwa materiały: nylonowy korpus i czerwone skrzydełka rozporowe
Kołek sam dobiera sposób działania: rozpór albo węzeł
Maks. obciążenie w betonie do 330 kg (wg producenta)
Do wkrętów 8–10 mm – wkręt nie jest w zestawie

Parametry techniczne

Parametr Wartość

Numer artykułu 538253

Marka Fischer

Seria DuoPower

Średnica wiertła 12 mm

Długość kołka 60 mm

Min. głębokość otworu 90 mm

Wkręty do drewna i płyt wiórowych 8–10 mm

Min. głębokość wkręcenia 70 mm

Maks. obciążenie – beton 330 kg
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Maks. obciążenie – cegła pełna 130 kg

Maks. obciążenie – cegła dziurawka 35 kg

Maks. obciążenie – gazobeton 24 kg

Materiał nylon

Opakowanie 25 szt. – pudełko kartonowe

EAN opakowania 4048962262209

Zastosowanie

Do cięższych mocowań: szafki wiszące, wsporniki, konsole RTV, poręcze, uchwyty i skrzynki w betonie, cegle pełnej i
dziurawce, pustakach i gazobetonie.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 12 mm na głębokość co najmniej 90 mm (w cegle dziurawce i pustakach – bez udaru).
2. Oczyść otwór i włóż kołek równo z powierzchnią podłoża.
3. Przyłóż element i wkręć wkręt 8–10 mm tak, by wszedł w kołek co najmniej 70 mm.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcie: Tabela obciążeń – Fischer DuoPower (EN). Dokumenty oznaczone (EN) są w języku angielskim –
tak udostępnia je producent.

FAQ – najczęstsze pytania
Do jakich podłoży nadaje się kołek DuoPower 12x60?

Do betonu, cegły, pustaków i gazobetonu – kołek sam dopasowuje sposób działania do podłoża.

Jaki wkręt pasuje do DuoPower 12x60?

Wkręt do drewna lub płyt wiórowych o średnicy 8–10 mm; długość: grubość mocowanego elementu + co najmniej 70 mm.

Jakie obciążenie przeniesie DuoPower 12x60?

Według producenta maksymalnie 330 kg w betonie, 130 kg w cegle pełnej, 35 kg w cegle dziurawce, 24 kg w gazobetonie.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

25 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki rozporowe i dyble i pełną ofertę marki Fischer. Dla firm przygotowujemy wycenę na
większe ilości.
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