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Kotwa wbijana z gwintem
wewnętrznym Fischer EA II M8x25, 100
szt.

Numer katalogowy 532231

Kod producenta 532231

Kod EAN 4048962215304

Gwint M8

Wykończenie ocynk galwaniczny

Seria EA II

Średnica otworu 10 mm

Głębokość wiercenia 27 mm

Rozmiar kotwy M8x25

Opakowanie 100 szt.

Opis produktu

Kotwa wbijana z gwintem wewnętrznym Fischer EA II M8x25 – wiertło 10 mm, otwór
min. 27 mm
Kotwa wbijana z gwintem wewnętrznym Fischer EA II M8x25 to stalowa kotwa wbijana (tulejowa) z gwintem
wewnętrznym M8, ocynkowana galwanicznie, do mocowań w betonie wewnątrz budynków. Osadzasz ją w otworze i rozpierasz
narzędziem do osadzania, a potem wkręcasz pręt gwintowany albo śrubę M8 – dlatego dobrze sprawdza się przy podwieszaniu
instalacji, kanałów i tras kablowych pod stropem. Ma europejskie oceny techniczne ETA-07/0135 i ETA-07/0142 (zamocowania
wielopunktowe), klasyfikację ogniową i uznanie VdS. Do montażu potrzebujesz wiertła 10 mm i otworu o głębokości co
najmniej 27 mm. W opakowaniu 100 szt.

Najważniejsze cechy

Gwint wewnętrzny M8 – pod pręt gwintowany albo śrubę
ETA-07/0135 i ETA-07/0142 – beton, także zamocowania wielopunktowe
Klasyfikacja ogniowa i uznanie VdS
Płytkie zakotwienie – otwór tylko 27 mm
Stal ocynkowana galwanicznie – do wnętrz

Parametry techniczne

Parametr Wartość

Numer artykułu 532231

Marka Fischer

Seria EA II

Gwint wewnętrzny M8

wygenerowano w programie shopGold

https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-wbijana-z-gwintem-wewnetrznym-fischer-ea-ii-m8x25-100-szt-p-6009.html
https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-wbijana-z-gwintem-wewnetrznym-fischer-ea-ii-m8x25-100-szt-p-6009.html


 

Średnica wiertła 10 mm

Długość kotwy 25 mm

Min. głębokość otworu 27 mm

Min. głębokość zakotwienia 25 mm

Głębokość wkręcenia śruby 8–14 mm

Materiał stal ocynkowana galwanicznie

Środowisko wewnątrz budynków

Oceny techniczne ETA-07/0135, ETA-07/0142

Klasyfikacje odporność ogniowa, VdS

Opakowanie 100 szt. – pudełko kartonowe

EAN opakowania 4048962215304

Zastosowanie

Podwieszanie instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych na prętach gwintowanych M8, trasy kablowe, szyny
montażowe i obejmy pod stropem betonowym.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 10 mm na głębokość co najmniej 27 mm i oczyść go.
2. Włóż kotwę do otworu, aż zrówna się z powierzchnią betonu.
3. Rozepchnij kotwę narzędziem do osadzania w rozmiarze M8, uderzając młotkiem do oporu.
4. Wkręć pręt gwintowany albo śrubę M8 na głębokość 8–14 mm.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcie: Deklaracja właściwości użytkowych DoP 0291 – Fischer EA II (ETA-07/0135); Deklaracja
właściwości użytkowych DoP 0292 – Fischer EA II, zamocowania wielopunktowe (ETA-07/0142); Europejska Ocena Techniczna
ETA-07/0135 – Fischer EA II (EN); Europejska Ocena Techniczna ETA-07/0142 – Fischer EA II, zamocowania wielopunktowe
(EN); Tabela obciążeń – Fischer EA II, cz. 1 (EN); Tabela obciążeń – Fischer EA II, cz. 2 (EN); Tabela obciążeń – Fischer EA II, cz.
3 (EN). Dokumenty oznaczone (EN) są w języku angielskim – tak udostępnia je producent.

FAQ – najczęstsze pytania
Czym osadza się kotwę EA II?

Narzędziem do osadzania w rozmiarze kotwy – wbijasz je młotkiem, aż rozepchnie kotwę. Narzędzie nie jest w zestawie.

Jak głęboko wkręcić śrubę w kotwę EA II M8x25?

Na 8–14 mm.

Czy kotwa ma ocenę ETA?

Tak – ETA-07/0135 i ETA-07/0142; deklaracje DoP 0291 i 0292 po polsku są do pobrania przy produkcie.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.
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Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne i pełną ofertę marki Fischer. Dla firm przygotowujemy wycenę na
większe ilości.
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