
 

Dane aktualne na dzień: 15-10-2026 12:37

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kurtka-robocza-spawalnicza-odblaskowa-ocieplana-z-kapturem-en-
iso-20471-kl-3-snickers-protecwork-1163-p-5435.html

  
Kurtka robocza spawalnicza
odblaskowa ocieplana z kapturem, EN
ISO 20471 kl. 3 Snickers ProtecWork
1163

Czas wysyłki 2–3 dni robocze

Numer katalogowy 1163

Kod producenta 1163

Norma EN ISO 20471 klasa 3, EN ISO 11611
klasa 1, EN 61482-2 APC 2, EN ISO
11612 (A1, A2, B2, C2, D1, E2, F1),
EN 1149-5, EN 13034 typ PB [6], EN
342

Kolor odblaskowy żółty / granatowy

Rodzaj odzieży Kurtka robocza

Materiał modakryl, bawełna, włókno
węglowe antystatyczne, poliamid
antystatyczny

Kategoria ŚOI Kategoria III

Opis produktu

Kurtka robocza spawalnicza Snickers 1163 ProtecWork – odblaskowa ocieplana z
kapturem, EN ISO 20471 kl. 3
Kurtka robocza spawalnicza Snickers 1163 z linii ProtecWork to ocieplana kurtka odblaskowa z kapturem, w 3. klasie
widzialności według EN ISO 20471, przeznaczona do pracy w zimnie w strefach zagrożenia. Chroni przed ciepłem i płomieniem
(EN ISO 11612), przy spawaniu (EN ISO 11611, klasa 1) i przed łukiem elektrycznym (EN 61482-2, APC 2), a także ma
właściwości antyelektrostatyczne (EN 1149-5).

Najważniejsze cechy

Kaptur mieszczący kask ochronny
Ocieplenie z poliestru 300 g/m²
Ochrona przed zimnem według EN 342 (ze spodniami 6663)
Ograniczona ochrona przed ciekłymi chemikaliami (EN 13034, typ PB [6])
Wydłużone rękawy osłaniające wierzch dłoni
Skrócony przód – łatwy dostęp do kieszeni spodni

Parametry
Parametr Wartość
Producent Snickers Workwear
Model 1163 (ProtecWork)
Rodzaj Kurtka robocza
Krój standardowy
Przeznaczenie odzież męska
Materiał Materiał główny: 55% modakryl, 44% bawełna, 0,5% włókno

węglowe antystatyczne, 0,5% poliamid antystatyczny, 275
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g/m²; Materiał kontrastowy: 55% modakryl, 44% bawełna,
0,5% włókno węglowe antystatyczne, 0,5% poliamid
antystatyczny, 275 g/m²; Podszewka: 40% modakryl, 37%
wiskoza trudnopalna, 22% wiskoza, 0,5% włókno węglowe
antystatyczne, 0,5% poliamid antystatyczny, 195 g/m²;
Ocieplenie: 100% poliester, 300 g/m²

Normy EN ISO 20471 klasa 3, EN ISO 11611 klasa 1, EN 61482-2 APC
2, EN ISO 11612 (A1, A2, B2, C2, D1, E2, F1), EN 1149-5, EN
13034 typ PB [6], EN 342

Kategoria ŚOI III
Rozmiary XS–3XL
Kolor Odblaskowy żółty / granatowy
Czas dostawy 2–3 dni robocze

Budowa i wyposażenie

Wierzch z modakrylu z bawełną (275 g/m²) jest trudnopalny z natury, a domieszka włókna węglowego i poliamidu
antystatycznego zapobiega gromadzeniu się ładunków. Pod nim jest ocieplenie z poliestru 300 g/m² i trudnopalna podszewka
z modakrylu i wiskozy. Profilowane rękawy mają wydłużone końce, które zakrywają wierzch dłoni, a kołnierz chroni szyję przed
wiatrem. Przód kurtki jest krótszy, więc narzędzia i rzeczy w kieszeniach spodni są łatwo dostępne.

Do jakich prac

Kurtka robocza spawalnicza Snickers 1163 ProtecWork sprawdzi się m.in. przy takich pracach: spawalnictwo, energetyka,
przemysł petrochemiczny, gazownictwo, prace zimowe w strefach zagrożenia.

Normy i ochrona

EN ISO 20471 – odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności (klasa 3). Klasa zależy od powierzchni materiału
fluorescencyjnego i odblaskowego; najwyższa jest klasa 3. Właściwości odblaskowe utrzymują się przez liczbę prań
podaną na metce.
EN ISO 11611 – odzież dla spawaczy i do procesów pokrewnych, klasa 1. Klasa 1 dotyczy technik z mniejszą ilością
odprysków i promieniowania cieplnego, np. spawania gazowego, TIG i MIG przy niższych prądach.
EN 61482-2 – ochrona przed termicznymi skutkami łuku elektrycznego: klasa APC 2 (7 kA w próbie łukowej), ATPV
40,6 cal/cm², ELIM 39,8 cal/cm². ELIM to energia łuku, przy której nie ma ryzyka oparzenia drugiego stopnia.
EN ISO 11612 – odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem: A1 – ograniczone rozprzestrzenianie płomienia
(zapalenie powierzchni); A2 – ograniczone rozprzestrzenianie płomienia (zapalenie krawędzi); B2 – ciepło konwekcyjne,
poziom 2; C2 – ciepło promieniowania, poziom 2; D1 – rozprysk stopionego aluminium, poziom 1; E2 – rozprysk
stopionego żelaza, poziom 2; F1 – ciepło kontaktowe, poziom 1.
EN 1149-5 – właściwości antyelektrostatyczne: tkanina odprowadza ładunki elektryczne, jeśli pracownik jest
uziemiony (np. przez obuwie antystatyczne). Odzież powinna zakrywać inne warstwy ubrania.
EN 13034 typ PB [6] – ograniczona ochrona przed ciekłymi chemikaliami (rozpryski i mgła), ochrona części ciała.
EN 342 – odzież chroniąca przed zimnem (temperatury poniżej –5 °C), izolacyjność Iclear 0 m²K/W, badana w zestawie
z modelem padded trouser 6663.

Kategoria ŚOI: III – odzież chroniąca przed zagrożeniami, które mogą spowodować bardzo poważne skutki (np. ogień, łuk
elektryczny); wymaga certyfikacji i nadzoru jednostki notyfikowanej.

Jak dobrać rozmiar

Rozmiar kurtki dobierz według obwodu klatki piersiowej zmierzonego poziomo w najszerszym miejscu, na bieliźnie. Jeśli nosisz
pod spodem grubszą odzież albo wahasz się między dwoma rozmiarami, wybierz większy.

Tabela rozmiarów Snickers 1163

Rozmiar Klatka piersiowa, cm Obwód w pasie, cm Odpowiednik (EU)
XS 84 72 40/42
S 92 80 44/46
M 100 88 48/50
L 108 96 52/54
XL 116 104 56/58
2XL 132 120 60/62
3XL 148 136 64/66

Wymiary ciała (nie odzieży) według tabeli rozmiarów Snickers Workwear 2026. Klatkę piersiową mierz poziomo w najszerszym
miejscu, pas – na wysokości pępka.

Pełna tabela rozmiarów Snickers Workwear 2026 (PDF) jest w dokumentach do pobrania przy produkcie. Rozmiary spoza
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standardowej rozmiarówki producent szyje na zamówienie – zapytaj nas o cenę i termin.

Pielęgnacja

Zalecenia producenta: nie wybielać; suszyć w suszarce bębnowej w temperaturze 60ºC; nie prasować.

FAQ – najczęstsze pytania
Jaki rozmiar kurtki Snickers 1163 wybrać?

Według obwodu klatki piersiowej. Na przykład rozmiar L jest dla obwodu klatki ok. 108 cm (odpowiednik 52/54). Dostępne
rozmiary: XS–3XL.

Jaką klasę widzialności ma kurtka robocza Snickers 1163?

Klasę 3 według EN ISO 20471.

Przed czym chroni kurtka robocza Snickers 1163?

Według certyfikatów producenta: EN ISO 20471 klasa 3, EN ISO 11611 klasa 1, EN 61482-2 APC 2, EN ISO 11612 (A1, A2, B2,
C2, D1, E2, F1), EN 1149-5, EN 13034 typ PB [6], EN 342. Szczegóły w sekcji „Normy i ochrona” i w deklaracji zgodności.

Jaki jest skład materiału kurtki Snickers 1163?

Materiał główny: 55% modakryl, 44% bawełna, 0,5% włókno węglowe antystatyczne, 0,5% poliamid antystatyczny, 275 g/m²;
Materiał kontrastowy: 55% modakryl, 44% bawełna, 0,5% włókno węglowe antystatyczne, 0,5% poliamid antystatyczny, 275
g/m²; Podszewka: 40% modakryl, 37% wiskoza trudnopalna, 22% wiskoza, 0,5% włókno węglowe antystatyczne, 0,5%
poliamid antystatyczny, 195 g/m²; Ocieplenie: 100% poliester, 300 g/m².

Jak prać kurtkę Snickers 1163?

Według metki producenta: nie wybielać; suszyć w suszarce bębnowej w temperaturze 60ºC; nie prasować.

Powiązane produkty

Zobacz też: Kurtki robocze, odzież ostrzegawcza (odblaskowa), odzież trudnopalna i spawalnicza oraz pełną ofertę marki 
Snickers Workwear. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia i znakowanie odzieży.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Odblaskowy żółty / granatowy
Rozmiar: XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL
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