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Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/niczuk-profil-konstrukcyjny-ke-300-cm-p-4946.html

Opis produktu

Niczuk Profil konstrukcyjny KE, 3000 mm

Niczuk Profil konstrukcyjny KE, 300 cm

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Wykonczenie

825,67 zt
671,28 zt
40782823031
OGCKE3
5907754273504

ocynk ogniowy

Niczuk Profil konstrukcyjny KE, 3000 mm to profil montazowy marki Niczuk - tworzenie belek (poziomych). Tworzenie
stupdéw. Tworzenie réznorodnych ram i konstrukcji przestrzennych z wykorzystaniem pozostatych elementéw systemowych
(taczniki, stopy, konsole, klamry), ocynk ogniowy, sposéb montazu Montaz elementéw systemu CERTA do profilu KE odbywa
sie:- dla elementéw montowanych wewnatrz profilu przez otwory podtuzne,- dla elementéw montowanych na zewnatrz przez
otwory okragte @9,1mmjeden otwdr przeznaczony jest tylko dla jednej Sruby samogwintujgce;j. llo$¢ srub uzytych do montazu
uzalezniona jest od rodzaju instalowanego wyrobu. Srube XPCSPM10X21 dokreca¢ z momentem 60 Nm. Numer katalogowy

producenta: 40782823031.

Najwazniejsze cechy

e Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy

e Zastosowanie: Tworzenie belek (poziomych). Tworzenie stupdéw. Tworzenie réznorodnych ram i konstrukcji
przestrzennych z wykorzystaniem pozostatych elementéw systemowych (tgczniki, stopy, konsole, klamry)

¢ Sposéb montazu: Montaz elementéw systemu CERTA do profilu KE odbywa sie:- dla elementéw montowanych
wewnatrz profilu przez otwory podtuzne,- dla elementéw montowanych na zewnatrz przez otwory okragte
@9,1mm]jeden otwdr przeznaczony jest tylko dla jednej sSruby samogwintujgcej. llos¢ Srub uzytych do montazu
uzalezniona jest od rodzaju instalowanego wyrobu. Srube XPCSPM10X21 dokreca¢ z momentem 60 Nm

Parametry techniczne

Parametr Wartos¢

Nr katalogowy 40782823031
Producent Niczuk

Kod rodziny OGCKE-446
Wymiary L [mm] 3000 mm
Ciezar jednostkowy [kg] 20.33 kg
Oznaczenie do zamodwienia OGCKE3

Wszystkie rozmiary w serii (2 numeréw katalogowych)

Nr kat. Wymiary L [mm] (mm) | Ciezar jednostkowy Oznaczenie do Wersja
[kg] (kg) zamowienia
40782823061 40.8 OGCKE6
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40782823031 (ten 3000 20.33 OGCKE3
produkt)

Zastosowanie

Niczuk Profil konstrukcyjny KE, 3000 mm stosuje sie w instalacjach sanitarnych, grzewczych, chtodniczych i przemystowych —
- tworzenie belek (poziomych). Tworzenie stupéw. Tworzenie réznorodnych ram i konstrukcji przestrzennych z
wykorzystaniem pozostatych elementéw systemowych (taczniki, stopy, konsole, klamry), ocynk ogniowy, sposéb montazu
Montaz elementéw systemu CERTA do profilu KE odbywa sie:- dla elementéw montowanych wewnatrz profilu przez otwory
podtuzne,- dla elementéw montowanych na zewngtrz przez otwory okragte @9,1mmjeden otwér przeznaczony jest tylko dla
jednej $ruby samogwintujacej. lloé¢ érub uzytych do montazu uzalezniona jest od rodzaju instalowanego wyrobu. Srube
XPCSPM10X21 dokreca¢ z momentem 60 Nm. Produkt nalezy do kategorii Szyny montazowe w ofercie systeméw zamocowan
Niczuk.

FAQ - najczestsze pytania

Jak uzyskac cene i termin dostawy?

Cena netto i brutto jest widoczna przy produkcie - wystarczy doda¢ go do koszyka. Przy wiekszych ilosciach lub
kompletowaniu catego systemu napisz na zamowienia@mttechnika.pl: jako autoryzowany dystrybutor Niczuk przygotujemy
wycene projektowq i doradzimy dobér elementéw do catej instalacji. Termin dostawy potwierdzamy przy zamdwieniu.

Dobér i produkty powiazane

Potrzebujesz innego rozmiaru lub wersji? Wszystkie warianty tej serii sa w tabeli powyzej i w sekcji , Inne warianty produktu".
Pozostate szyny montazowe znajdziesz w kategorii Szyny montazowe, a petng oferte producenta na stronie marki Niczuk.
Pomozemy dobra¢ elementy do konkretnej instalacji i przygotujemy wycene B2B.
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