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Otwornica do betonu Distar Discovery
162x150 mm M16

Numer katalogowy 10216025063

Kod producenta 10216025063

Kod EAN 4820245288232

Gwint M16

Seria Discovery

Średnica otworu 162 mm

Zastosowanie cegła, beton, beton zbrojony – na
sucho

Opis produktu

Otwornica do betonu Distar Discovery 162x150 mm M16 – Ø 162 mm, dł. 150 mm,
gwint M16 – wiercenie na sucho
Otwornica do betonu Distar Discovery 162x150 mm M16 to diamentowa otwornica (wiertło koronowe) z serii Discovery
do wiercenia na sucho otworów w cegle, betonie i betonie zbrojonym – pod rury instalacji, kanały wentylacyjne, klimatyzację i
przewody. Ma tylko 150 mm długości, więc jest lekka, stabilna i ma małe bicie, a sprężynujący trzpień centrujący ułatwia
rozpoczęcie wiercenia i daje czystą krawędź otworu. Gwint M16 i adaptery producenta pozwalają pracować wkrętarką,
wiertarką, młotowiertarką (SDS Plus) albo wiertnicą diamentową (M18, 1¼" UNC); głębsze otwory wykonasz z przedłużkami
200 i 300 mm.

Najważniejsze cechy

Wiercenie na sucho w cegle, betonie i betonie zbrojonym
Krótka – 150 mm: lżejsza, stabilniejsza, mniejsze bicie
Sprężynujący trzpień centrujący – łatwy start i czysta krawędź
Gwint M16 – wkrętarka, wiertarka, młotowiertarka lub wiertnica (z adapterem)
Głębsze otwory z przedłużkami 200 i 300 mm

Parametry techniczne

Parametr Wartość

Kod producenta 10216025063

Marka Distar

Seria Discovery

Średnica (oznaczenie na koronce) Ø 162 mm

Długość robocza 150 mm

Liczba segmentów diamentowych 11

Gwint mocowania M16

Chłodzenie na sucho (bez wody)
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Materiały cegła, beton niezbrojony, beton zbrojony

Trzpień centrujący sprężynujący

Przedłużki (osobno) M16, 200 mm i 300 mm

Adaptery (osobno) S10, SDS Plus, M18, 1¼" UNC

Model DDS-W 162x150-11xM16 DLD 162 Discovery

EAN 4820245288232

Zastosowanie

Otwory w ścianach z cegły i betonu pod rury kanalizacyjne i wodne, piony, kanały wentylacji i rekuperacji, przewody
klimatyzacji, kotłów gazowych oraz instalacji elektrycznych.

Jak używać

1. Wkręć otwornicę w adapter pasujący do elektronarzędzia (S10, SDS Plus, M18 lub 1¼" UNC – adaptery osobno).
2. Przyłóż trzpień centrujący w miejscu otworu i zacznij wiercić bez udaru, aż koronka wejdzie w materiał.
3. Wierć na sucho do głębokości ok. 150 mm, wyjmij rdzeń; głębiej – wkręć przedłużkę 200 lub 300 mm i kontynuuj.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcie: Instrukcja obsługi – wiertła diamentowe Distar do wiercenia na sucho (EN). Dokumenty
oznaczone (EN) są w języku angielskim – tak udostępnia je producent.

FAQ – najczęstsze pytania
Jakim narzędziem wiercić otwornicą Discovery 162 mm?

Wkrętarką lub wiertarką (adapter S10), młotowiertarką z uchwytem SDS Plus (adapter SDS Plus – M16, bez udaru) albo
wiertnicą diamentową (adapter M18 lub 1¼" UNC). Adaptery kupuje się osobno.

Czy otwornica Discovery wymaga wody?

Nie – to otwornica do wiercenia na sucho w cegle, betonie i betonie zbrojonym.

Jak wywiercić otwór głębszy niż 150 mm?

Po pierwszych 150 mm wyjmij rdzeń i wkręć przedłużkę M16 200 mm lub 300 mm – przedłużki można łączyć.

Jaki rozmiar ma otwornica 162?

Na koronce jest oznaczenie Ø 162 mm; w katalogu producenta model jest w grupie rozmiaru 160 mm.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Otwornice i wiertła diamentowe i pełną ofertę marki Distar. Dla firm przygotowujemy
wycenę na większe ilości.
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