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Piana ogniochronna pistoletowa B1 RPP-
B1-A 750 ml Rawlplug

Numer katalogowy RPP-B1-A

Kod producenta RPP-B1-A

Kod EAN 5906675655734

Seria B1 (RPP-B1-A)

Kolor różowy

Klasa odporności ogniowej do EI 240

Opakowanie puszka 750 ml

Zastosowanie złącza liniowe, szczeliny, ościeżnice
drzwi i okien

Opis produktu

Piana ogniochronna pistoletowa B1 RPP-B1-A 750 ml – odporność ogniowa do EI 240
Piana ogniochronna pistoletowa B1 RPP-B1-A 750 ml marki Rawlplug to ogniochronna, niskoprężna, jednoskładnikowa
piana poliuretanowa do pistoletu. Wypełnia złącza liniowe, szczeliny i przestrzenie wokół ościeżnic okien i drzwi, a po
utwardzeniu tworzy barierę dla ognia, dymu i gorących gazów. Według krajowej oceny technicznej ITB-KOT-2025/2962 – przy
spełnieniu jej warunków – osiąga odporność ogniową do EI 240. Z puszki 750 ml uzyskasz do 45 litrów piany.

Najważniejsze cechy

Odporność ogniowa do EI 240 w warunkach ITB-KOT-2025/2962
Izoluje przed ogniem, dymem i gorącymi gazami
Niskoprężna – do szczelin montażowych okien i drzwi
Wydajność do 45 l z puszki 750 ml
Po utwardzeniu można ją malować lub tynkować

Parametry techniczne

Parametr Wartość

Numer katalogowy RPP-B1-A

Marka Rawlplug

Seria B1 (RPP-B1-A)

Pojemność 750 ml

Wydajność do 45 l

Odporność ogniowa do EI 240 (w warunkach ITB-KOT-2025/2962)

Temperatura aplikacji +10°C do +30°C

Obróbka po aplikacji do 40 min
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Materiał / wykończenie piana poliuretanowa, puszka 750 ml

Podłoża beton, bloczek betonowy, gazobeton, profil stalowy, stal
nierdzewna, aluminium, drewno, podłoża murowe, profile z
PCV

Opakowanie 1 szt.

Waga 0,935 kg

EAN opakowania 5906675655734

Oceny techniczne ITB-KOT-2025/2962w1

Zastosowanie

Zastosowania według producenta: uszczelnienia przeciwpożarowe, dachy płaskie, dachy skośne.

Montaż krok po kroku

1. Oczyść i odtłuść podłoże, a powierzchnie zwilż wodą; puszka powinna mieć temperaturę dodatnią (optymalnie +20°C),
a temperatura pracy to +10°C do +30°C.

2. Wstrząśnij puszką przez ok. 30 sekund i przykręć pistolet; pracuj puszką dnem do góry.
3. Wypełniaj szczelinę od dołu do góry, zygzakiem, do ok. 60% głębokości – najwyżej 3–4 cm na jedną warstwę.
4. Po utwardzeniu odetnij nadmiar i zabezpiecz piankę przed UV tynkiem, farbą, akrylem albo silikonem.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcie: krajowa ocena techniczna (KOT), krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWU), karta
produktu. Szczegółowe dane techniczne i warunki stosowania znajdziesz w tych dokumentach.

FAQ – najczęstsze pytania
Jakim pistoletem nakładać pianę?

Pistoletem do pian poliuretanowych w puszkach, np. RPP-GUN-NC – przykręcasz go do puszki i regulujesz wypływ.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Piany i kleje i pełną ofertę marki Rawlplug. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe
ilości.
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