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Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/spodnie-robocze-damskie-trudnopalne-odblaskowe-stretch-z-workami-
kieszeniowymi-en-iso-20471-kl-2-snickers-protecwork-6768-p-5735.html

Opis produktu

Spodnie robocze damskie trudnopalne
odblaskowe stretch z workami
kieszeniowymi, EN ISO 20471 kl. 2
Snickers ProtecWork 6768

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Norma

Kolor
Rodzaj odziezy

Materiat

Kategoria $OI

2-3 dni robocze
6768
6768

EN ISO 20471 klasa 2, EN 61482-2
APC 1, EN ISO 11612 (A1, A2, B1,
C1, F1), EN 1149-5, EN 14404 typ 2,
poziom 1

odblaskowy zétty / granatowy
Spodnie robocze

modakryl, bawetna, poliamid,
elastolefina, wtékno weglowe

Kategoria lll

Spodnie robocze damskie trudnopalne Snickers 6768 ProtecWork - odblaskowe
stretch z workami kieszeniowymi, EN I1ISO 20471 kl. 2

Spodnie robocze damskie trudnopalne Snickers 6768 z linii ProtecWork to spodnie o damskim kroju z workami
kieszeniowymi, uszyte z trudnopalnej tkaniny stretch, z 2. klasg widzialnosci wedtug EN ISO 20471. Chronig przed cieptem i
ptomieniem (EN ISO 11612) oraz tukiem elektrycznym (EN 61482-2, APC 1) i sa antyelektrostatyczne (EN 1149-5).

Najwazniejsze cechy

Parametry

Parametr
Producent
Model

Rodzaj

Kroéj
Przeznaczenie
Materiat

Widzialnos$¢ klasy 2, odblaski zgrzewane na goraco
tuk elektryczny: APC 1 (4 kA), ELIM 12 cal/cm?
Modakrylowa tkanina stretch 320 g/m?, splot diagonalny 3/1
Worki kieszeniowe wzmocnione Kevlar®
Jednakowe kieszenie na obu nogawkach, dwie kieszenie na miarke z Kevlar®
Kieszenie na nakolanniki KneeGuard™, wzmocnienia CORDURA®/aramid

Wartos¢

Snickers Workwear

6768 (ProtecWork)

Spodnie robocze

standardowy

odziez damska

Materiat gtéwny: 51,5% modakryl, 34,5% bawetna, 10,5%
poliamid, 3% elastolefina, 0,5% wtékno weglowe, 320 g/m?;
Materiat kontrastowy: 51,5% modakryl, 34,5% bawetna, 10,5%
poliamid, 3% elastolefina, 0,5% wtékno weglowe, 320 g/m?;
Wzmocnienia kolan i dotu nogawek: 39,5% modakryl, 28%
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poliamid CORDURA®, 17% bawetna, 15% para-aramid, 0,5%
widkno weglowe antystatyczne, 270 g/m?
Normy EN ISO 20471 klasa 2, EN 61482-2 APC 1, EN ISO 11612 (A1,
A2, B1, C1, F1), EN 1149-5, EN 14404 typ 2, poziom 1
Kategoria SOI I

Rozmiary talia 34-54, dtugos¢ nogawki: krétka, standardowa, dtuga
Kolor Odblaskowy zétty / granatowy
Czas dostawy 2-3 dni robocze

Budowa i wyposazenie

Tkanina z modakrylu z bawetng, poliamidem i elastolefing ma splot diagonalny 3/1 - jest trwata, rozcigga sie w dwdéch
kierunkach i jest trudnopalna z natury. Odblaski zgrzewane na gorgco potgczono z fluorescencyjnym materiatem, a klin w
kroku i profilowane nogawki z kieszeniami KneeGuard™ poprawiajg swobode ruchéw. Obie nogawki majg takie same kieszenie
z miejscem na telefon, kieszenig na dtugopis i uchwytem na néz oraz kieszenie na miarke wzmocnione Kevlar®, a worki
kieszeniowe réwniez wzmocniono Kevlar®. Do tego dwie kieszenie boczne, dwie tylne z klapkami, odpinana kieszen z
uchwytem na identyfikator i podwéjne uchwyty na narzedzia w pasie.

Do jakich prac

Spodnie robocze damskie trudnopalne Snickers 6768 ProtecWork sprawdzg sie m.in. przy takich pracach: energetyka, sieci
elektroenergetyczne, przemyst petrochemiczny, gazownictwo, utrzymanie ruchu.

Normy i ochrona

¢ EN ISO 20471 - odziez ostrzegawcza o intensywnej widzialnosci (klasa 2). Klasa zalezy od powierzchni materiatu
fluorescencyjnego i odblaskowego; najwyzsza jest klasa 3. Wtasciwosci odblaskowe utrzymujg sie przez liczbe pranh
podang na metce.

¢ EN 61482-2 - ochrona przed termicznymi skutkami tuku elektrycznego: klasa APC 1 (4 kA w prébie tukowej), ELIM 12
cal/cm?. ELIM to energia tuku, przy ktérej nie ma ryzyka oparzenia drugiego stopnia.

e EN ISO 11612 - odziez chronigca przed cieptem i ptomieniem: Al - ograniczone rozprzestrzenianie ptomienia
(zapalenie powierzchni); A2 - ograniczone rozprzestrzenianie ptomienia (zapalenie krawedzi); B1 - ciepto konwekcyjne,
poziom 1; C1 - ciepto promieniowania, poziom 1; F1 - ciepto kontaktowe, poziom 1.

¢ EN 1149-5 - wtasciwosci antyelektrostatyczne: tkanina odprowadza tadunki elektryczne, jesli pracownik jest
uziemiony (np. przez obuwie antystatyczne). Odziez powinna zakrywac inne warstwy ubrania.

e EN 14404 - ochraniacze kolan do pracy w kleku, typ 2 (nakolanniki wktadane do kieszeni spodni), poziom 1 - na
podtozu ptaskim i nieréwnym. Zestaw certyfikowany z nakolannikami Snickers 9112, 9116, 9191.

Kategoria SOI: Ill - odziez chroniaca przed zagrozeniami, ktére moga spowodowa¢ bardzo powazne skutki (np. ogien, tuk
elektryczny); wymaga certyfikacji i nadzoru jednostki notyfikowane;.

Jak dobraé rozmiar

Rozmiar spodni Snickers sktada sie z dwdéch wymiaréw: obwodu w miejscu noszenia paska (w sklepie wybierasz go jako
»~Rozmiar”, np. 50) i dtugosci nogawki mierzonej po wewnetrznej stronie, od krocza do podtogi. Wybierz oba na karcie
produktu - w tabeli ponizej sprawdzisz, jaki numer Snickers dostaniesz (taki jest na metce). Diugo$¢ nogawki jest wazna takze
dla nakolannikéw: przy dobrze dobranej nogawce kieszen nakolannika wypada na kolanie.

Tabela rozmiaréw Snickers 6768

Rozmiar Pas*, Biodra, Krétka Standardowa Dtuga
(talia) cm cm nogawka 73 cm nogawka 79 cm nogawka 85 cm
34 75 88 17 34 -

36 79 92 18 36 -

38 83 96 19 38 76
40 87 100 20 40 80
42 91 104 21 42 84
44 95 108 22 44 88
46 99 112 - 46 92
48 107 120 - 48 -

50 115 128 - 50 -

52 123 136 - 52 -

54 131 144 - 54 -

* Obwdd w miejscu noszenia paska. W kolumnach dtugosci - numer rozmiaru Snickers dla wybranej talii i nogawki (taki jest na
metce). Dtugosé nogawki mierzona po wewnetrznej stronie, od krocza do podtogi. Wymiary ciata wedtug tabeli rozmiaréw
Snickers Workwear 2026.
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Petna tabela rozmiaréw Snickers Workwear 2026 (PDF) jest w dokumentach do pobrania przy produkcie. Rozmiary spoza
standardowej rozmiaréwki producent szyje na zaméwienie - zapytaj nas o cene i termin.

Pielegnacja

Zalecenia producenta: nie wybielaé; suszy¢ w suszarce bebnowej w temperaturze 60°C; prasowad, parowac oraz suszy¢ na
niskim poziomie temperatury (1502C).

FAQ - najczestsze pytania

Jaki rozmiar spodni Snickers 6768 wybrac?

Zmierz obwéd w miejscu noszenia paska i dtugos$¢ nogawki od krocza do podtogi. Na przyktad przy obwodzie ok. 87 cm
wybierz rozmiar 40; numer Snickers zalezy od dtugosci nogawki: krétka nogawka - 20, standardowa nogawka - 40, dtuga
nogawka - 80.

Jakie nakolanniki pasuja do spodni Snickers 67687

Zestaw spodni z nakolannikami jest certyfikowany wedtug EN 14404 z modelami Snickers 9112, 9116, 9191. Nakolanniki
wktada sie do kieszeni KneeGuard™ na nogawkach; kupuje sie je osobno.

Jaka klase widzialno$ci majg spodnie robocze Snickers 67687

Klase 2 wedtug EN ISO 20471.

Przed czym chronig spodnie robocze Snickers 67687

Wedtug certyfikatéw producenta: EN ISO 20471 klasa 2, EN 61482-2 APC 1, EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1), EN 1149-5, EN
14404 typ 2, poziom 1. Szczegdty w sekcji ,Normy i ochrona” i w deklaracji zgodnosci.

Jaki jest sktad materiatu spodni Snickers 67687

Materiat gtéwny: 51,5% modakryl, 34,5% bawetna, 10,5% poliamid, 3% elastolefina, 0,5% witdékno weglowe, 320 g/m?; Materiat
kontrastowy: 51,5% modakryl, 34,5% bawetna, 10,5% poliamid, 3% elastolefina, 0,5% wtékno weglowe, 320 g/m?;
Wzmocnienia kolan i dotu nogawek: 39,5% modakryl, 28% poliamid CORDURA®, 17% bawetna, 15% para-aramid, 0,5%
widkno weglowe antystatyczne, 270 g/m?2.

Powiazane produkty

Zobacz tez: Spodnie robocze, odziez ostrzegawcza (odblaskowa), odziez trudnopalna i spawalnicza, nakolanniki oraz petng
oferte marki Snickers Workwear. Dla firm przygotowujemy wycene na wieksze zamédwienia i znakowanie odziezy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Odblaskowy zétty / granatowy
Rozmiar: 34,36 ,38,40,42,44,46,48,50,52, 54
Dtugosc¢ nogawki: krétka , standardowa , dtuga
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