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Spodnie robocze damskie trudnopalne
stretch z workami kieszeniowymi
Snickers ProtecWork 6762

Czas wysyłki 2–3 dni robocze

Numer katalogowy 6762

Kod producenta 6762

Norma EN 61482-2 APC 1, EN ISO 11612
(A1, A2, B1, C1, F1), EN 14404 typ
2, poziom 1, EN 1149-5

Kolor granatowy

Rodzaj odzieży Spodnie robocze

Materiał modakryl, bawełna, poliamid,
elastolefina, włókno węglowe

Kategoria ŚOI Kategoria III

Opis produktu

Spodnie robocze damskie trudnopalne Snickers 6762 ProtecWork – stretch z
workami kieszeniowymi
Spodnie robocze damskie trudnopalne Snickers 6762 z linii ProtecWork to spodnie o damskim, dopasowanym kroju z
workami kieszeniowymi, uszyte z modakrylowej tkaniny stretch rozciągliwej w dwóch kierunkach. Chronią przed ciepłem i
płomieniem (EN ISO 11612) oraz łukiem elektrycznym (EN 61482-2, APC 1), a do tego mają właściwości antyelektrostatyczne
(EN 1149-5).

Najważniejsze cechy

Damski krój, trudnopalna tkanina stretch 320 g/m²
Łuk elektryczny: APC 1 (4 kA), ELIM 12 cal/cm²
Worki kieszeniowe wzmocnione Kevlar®
Kieszeń na miarkę wzmocniona taśmą Kevlar® i dwa uchwyty na nóż
Kieszenie na nakolanniki KneeGuard™, wzmocnienia CORDURA®/aramid
Lekko zwężony dół nogawek

Parametry
Parametr Wartość
Producent Snickers Workwear
Model 6762 (ProtecWork)
Rodzaj Spodnie robocze
Krój dopasowany
Przeznaczenie odzież męska
Materiał Materiał główny: 51,5% modakryl, 34,5% bawełna, 10,5%

poliamid, 3% elastolefina, 0,5% włókno węglowe, 320 g/m²;
Wzmocnienia kolan i dołu nogawek: 39,5% modakryl, 28%
poliamid CORDURA®, 17% bawełna, 15% para-aramid, 0,5%
włókno węglowe antystatyczne, 270 g/m²

Normy EN 61482-2 APC 1, EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1), EN
14404 typ 2, poziom 1, EN 1149-5
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Kategoria ŚOI III
Rozmiary talia 34–54, długość nogawki: krótka, standardowa, długa
Kolor Granatowy
Czas dostawy 2–3 dni robocze

Budowa i wyposażenie

Modakryl z bawełną, poliamidem i elastolefiną tworzy tkaninę o splocie diagonalnym 3/1, która jest trwała, rozciągliwa i
trudnopalna z natury. Kolana i dół nogawek wzmocniono mieszanką CORDURA® i aramidu, a klin w kroku, profilowane
nogawki i lekko zwężony dół nogawek poprawiają wygodę i wygląd. Worki kieszeniowe są wzmocnione Kevlar®, na prawej
nogawce jest duża kieszeń z klapką na rzep, kieszeń na długopis i miejsce na telefon, a na lewej – pojemna kieszeń, kieszeń
na suwak i odpinany uchwyt na identyfikator. Do tego dwie kieszenie boczne, dwie tylne z klapkami, kieszeń na miarkę
wzmocniona taśmą Kevlar® i wieszak z tyłu.

Do jakich prac

Spodnie robocze damskie trudnopalne Snickers 6762 ProtecWork sprawdzą się m.in. przy takich pracach: energetyka, prace
przy instalacjach elektrycznych, przemysł petrochemiczny, utrzymanie ruchu, gazownictwo.

Normy i ochrona

EN 61482-2 – ochrona przed termicznymi skutkami łuku elektrycznego: klasa APC 1 (4 kA w próbie łukowej), ELIM 12
cal/cm². ELIM to energia łuku, przy której nie ma ryzyka oparzenia drugiego stopnia.
EN ISO 11612 – odzież chroniąca przed ciepłem i płomieniem: A1 – ograniczone rozprzestrzenianie płomienia
(zapalenie powierzchni); A2 – ograniczone rozprzestrzenianie płomienia (zapalenie krawędzi); B1 – ciepło konwekcyjne,
poziom 1; C1 – ciepło promieniowania, poziom 1; F1 – ciepło kontaktowe, poziom 1.
EN 14404 – ochraniacze kolan do pracy w klęku, typ 2 (nakolanniki wkładane do kieszeni spodni), poziom 1 – na
podłożu płaskim i nierównym. Zestaw certyfikowany z nakolannikami Snickers 9112, 9116, 9191.
EN 1149-5 – właściwości antyelektrostatyczne: tkanina odprowadza ładunki elektryczne, jeśli pracownik jest
uziemiony (np. przez obuwie antystatyczne). Odzież powinna zakrywać inne warstwy ubrania.

Kategoria ŚOI: III – odzież chroniąca przed zagrożeniami, które mogą spowodować bardzo poważne skutki (np. ogień, łuk
elektryczny); wymaga certyfikacji i nadzoru jednostki notyfikowanej.

Jak dobrać rozmiar

Rozmiar spodni Snickers składa się z dwóch wymiarów: obwodu w miejscu noszenia paska (w sklepie wybierasz go jako
„Rozmiar”, np. 50) i długości nogawki mierzonej po wewnętrznej stronie, od krocza do podłogi. Wybierz oba na karcie
produktu – w tabeli poniżej sprawdzisz, jaki numer Snickers dostaniesz (taki jest na metce). Długość nogawki jest ważna także
dla nakolanników: przy dobrze dobranej nogawce kieszeń nakolannika wypada na kolanie.

Tabela rozmiarów Snickers 6762

Rozmiar
(talia)

Pas*,
cm

Biodra,
cm

Krótka
nogawka 73 cm

Standardowa
nogawka 79 cm

Długa
nogawka 85 cm

34 75 88 17 34 –
36 79 92 18 36 –
38 83 96 19 38 76
40 87 100 20 40 80
42 91 104 21 42 84
44 95 108 22 44 88
46 99 112 – 46 92
48 107 120 – 48 –
50 115 128 – 50 –
52 123 136 – 52 –
54 131 144 – 54 –

* Obwód w miejscu noszenia paska. W kolumnach długości – numer rozmiaru Snickers dla wybranej talii i nogawki (taki jest na
metce). Długość nogawki mierzona po wewnętrznej stronie, od krocza do podłogi. Wymiary ciała według tabeli rozmiarów
Snickers Workwear 2026.

Pełna tabela rozmiarów Snickers Workwear 2026 (PDF) jest w dokumentach do pobrania przy produkcie. Rozmiary spoza
standardowej rozmiarówki producent szyje na zamówienie – zapytaj nas o cenę i termin.

Pielęgnacja

Zalecenia producenta: nie wybielać; suszyć w suszarce bębnowej w temperaturze 60ºC; prasować, parować oraz suszyć na
niskim poziomie temperatury (150ºC).
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FAQ – najczęstsze pytania
Jaki rozmiar spodni Snickers 6762 wybrać?

Zmierz obwód w miejscu noszenia paska i długość nogawki od krocza do podłogi. Na przykład przy obwodzie ok. 87 cm
wybierz rozmiar 40; numer Snickers zależy od długości nogawki: krótka nogawka – 20, standardowa nogawka – 40, długa
nogawka – 80.

Jakie nakolanniki pasują do spodni Snickers 6762?

Zestaw spodni z nakolannikami jest certyfikowany według EN 14404 z modelami Snickers 9112, 9116, 9191. Nakolanniki
wkłada się do kieszeni KneeGuard™ na nogawkach; kupuje się je osobno.

Przed czym chronią spodnie robocze Snickers 6762?

Według certyfikatów producenta: EN 61482-2 APC 1, EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1), EN 14404 typ 2, poziom 1, EN 1149-5.
Szczegóły w sekcji „Normy i ochrona” i w deklaracji zgodności.

Jaki jest skład materiału spodni Snickers 6762?

Materiał główny: 51,5% modakryl, 34,5% bawełna, 10,5% poliamid, 3% elastolefina, 0,5% włókno węglowe, 320 g/m²;
Wzmocnienia kolan i dołu nogawek: 39,5% modakryl, 28% poliamid CORDURA®, 17% bawełna, 15% para-aramid, 0,5%
włókno węglowe antystatyczne, 270 g/m².

Jak prać spodnie Snickers 6762?

Według metki producenta: nie wybielać; suszyć w suszarce bębnowej w temperaturze 60ºC; prasować, parować oraz suszyć
na niskim poziomie temperatury (150ºC).

Powiązane produkty

Zobacz też: Spodnie robocze, odzież trudnopalna i spawalnicza, nakolanniki oraz pełną ofertę marki Snickers Workwear. Dla
firm przygotowujemy wycenę na większe zamówienia i znakowanie odzieży.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Granatowy
Rozmiar: 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54
Długość nogawki: krótka , standardowa , długa
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