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Spodnie robocze odblaskowe, EN ISO

20471 kl.

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Norma

Kolor

Rodzaj odziezy

Materiat

2 Snickers High-Vis 6338

2-3 dni robocze
6338
6338

EN I1SO 20471 klasa 2, EN 14404 typ
2, poziom 1

odblaskowy pomaranczowy / czarny,
odblaskowy zétty / czarny

Spodnie robocze

poliester z recyklingu, poliester
Sorona®, bawetna

Spodnie robocze Snickers 6338 High-Vis - odblaskowe, EN ISO 20471 kl. 2

Spodnie robocze Snickers 6338 z linii High-Vis to uniwersalne spodnie odblaskowe w 2. klasie widzialnosci wedtug EN ISO
20471, przeznaczone dla pracownikéw budowy, drég i transportu. Kilka elastycznych stref, kieszenie na nakolanniki
KneeGuard™ zgodne z EN 14404 i odpornos$¢ na pranie przemystowe sprawiajg, ze spodnie dobrze znosza codzienng

eksploatacje.

Najwazniejsze cechy

Parametry

Parametr
Producent
Model

Rodzaj

Kroj
Przeznaczenie
Materiat

Normy
Rozmiary
Kolory

Czas dostawy

Widzialnos¢ klasy 2 wedtug EN ISO 20471
Kieszenie na nakolanniki KneeGuard™ zgodne z EN 14404
Elastyczny klin w kroku i panele z tytu
Kieszen cargo i kieszeh na miarke wzmocnione CORDURA®
Uchwyty na narzedzia na rzep po obu stronach
Pranie przemystowe w 60°C, do 50 cykli

Wartos¢

Snickers Workwear

6338 (High-Vis)

Spodnie robocze

standardowy

odziez meska

Materiat gtéwny: 54% poliester z recyklingu, 30% poliester
Sorona®, 16% bawetna, 245 g/m?; Materiat kontrastowy: 54%
poliester z recyklingu, 30% poliester Sorona®, 16% bawetna,
245 g/m?; Wzmocnienia: 100% poliamid CORDURA®, 212
g/m?; Wstawki stretch: 65% poliester, 35% poliester Sorona®,
210 g/m?; Wzmocnienia kieszeni: 65% poliester, 35% bawetna,
195 g/m?

EN ISO 20471 klasa 2, EN 14404 typ 2, poziom 1

talia 44-64, dtugos$¢ nogawki: krétka, standardowa, dtuga
Odblaskowy pomaranczowy / czarny, odblaskowy zétty / czarny
2-3 dni robocze
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Budowa i wyposazenie

Materiat gtéwny to mieszanka poliestru z recyklingu, poliestru Sorona® i bawetny o gramaturze 245 g/m?, a wstawki stretch
wykonano z poliestru i poliestru Sorona® (210 g/m?). Kieszenie nakolannikowe wzmocniono materiatem CORDURA®, a
wyprofilowane nogawki, klin w kroku i panele z tytu utatwiaja ruch. Kieszeh na miarke sktadang ma przegrédke na dtugopis i
mocowanie na ndz, kieszen cargo - dwie przegrédki na dtugopisy i uchwyt na identyfikator, a tylne kieszenie sg naszywane.
Spodnie sa przystosowane do prania przemystowego w 60°C, do 50 cykli.

Do jakich prac

Spodnie robocze Snickers 6338 High-Vis sprawdza sie m.in. przy takich pracach: budowa, roboty drogowe, transport i
logistyka, stuzby komunalne, utrzymanie infrastruktury.

Normy i ochrona

¢ EN ISO 20471 - odziez ostrzegawcza o intensywnej widzialnosci (klasa 2). Klasa zalezy od powierzchni materiatu
fluorescencyjnego i odblaskowego; najwyzsza jest klasa 3. Wtasciwosci odblaskowe utrzymuja sie przez liczbe pran
podang na metce.

e EN 14404 - ochraniacze kolan do pracy w kleku, typ 2 (nakolanniki wktadane do kieszeni spodni), poziom 1 - na
podtozu ptaskim i nieréwnym. Zestaw certyfikowany z nakolannikami Snickers 9110, 9112, 9122, 9169, 9191.

Jak dobraé rozmiar

Rozmiar spodni Snickers skfada sie z dwdéch wymiaréw: obwodu w miejscu noszenia paska (w sklepie wybierasz go jako
»~Rozmiar”, np. 50) i dtugosci nogawki mierzonej po wewnetrznej stronie, od krocza do podtogi. Wybierz oba na karcie
produktu - w tabeli ponizej sprawdzisz, jaki numer Snickers dostaniesz (taki jest na metce). Diugos$¢ nogawki jest wazna takze
dla nakolannikéw: przy dobrze dobranej nogawce kieszen nakolannika wypada na kolanie.

Tabela rozmiaréw Snickers 6338

Rozmiar Pas*, Biodra, Krétka Standardowa Dtuga
(talia) cm cm nogawka 76 cm nogawka 82 cm nogawka 88 cm
a4 81 92 88 44 144
46 85 96 92 46 146
48 89 100 96 48 148
50 93 104 100 50 150
52 97 108 104 52 152
54 101 112 108 54 154
56 105 116 112 56 156
58 109 120 116 58 158
60 117 128 120 60 160
62 125 136 124 62 162
64 133 144 128 64 164

* Obwdd w miejscu noszenia paska. W kolumnach dtugosci - numer rozmiaru Snickers dla wybranej talii i nogawki (taki jest na
metce). Dtugos¢ nogawki mierzona po wewnetrznej stronie, od krocza do podtogi; orientacyjny wzrost: krétka 158-170 cm,
standardowa 170-182 cm, dtuga 182-194 cm. Wymiary ciata wedtug tabeli rozmiaréw Snickers Workwear 2026.

Petna tabela rozmiaréw Snickers Workwear 2026 (PDF) jest w dokumentach do pobrania przy produkcie. Rozmiary spoza
standardowej rozmiaréwki producent szyje na zaméwienie - zapytaj nas o cene i termin.

Pielegnacja
Zalecenia producenta: nie wybielaé; suszy¢ w suszarce bebnowej w temperaturze 60°C; prasowad, parowac oraz suszy¢ na

niskim poziomie temperatury (1102C); nie pra¢ chemicznie; pra¢ w 60°C; suszy¢ w suszarce bebnowej, program normalny /
srednia temperatura; prasowaé w niskiej temperaturze.

FAQ - najczestsze pytania

Jaki rozmiar spodni Snickers 6338 wybrac?

Zmierz obwdd w miejscu noszenia paska i diugo$¢ nogawki od krocza do podtogi. Na przyktad przy obwodzie ok. 93 cm
wybierz rozmiar 50; numer Snickers zalezy od dtugosci nogawki: krétka nogawka - 100, standardowa nogawka - 50, dtuga
nogawka - 150.

Jakie nakolanniki pasuja do spodni Snickers 63387
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Zestaw spodni z nakolannikami jest certyfikowany wedtug EN 14404 z modelami Snickers 9110, 9112, 9122, 9169, 9191.
Nakolanniki wktada sie do kieszeni KneeGuard™ na nogawkach; kupuje sie je osobno.

Jaka klase widzialnosci maja spodnie robocze Snickers 6338?

Klase 2 wedtug EN ISO 20471.

Jaki jest sktad materiatu spodni Snickers 63387

Materiat gtéwny: 54% poliester z recyklingu, 30% poliester Sorona®, 16% bawetna, 245 g/m?; Materiat kontrastowy: 54%
poliester z recyklingu, 30% poliester Sorona®, 16% bawetna, 245 g/m?, Wzmocnienia: 100% poliamid CORDURA®, 212 g/m?;
Wstawki stretch: 65% poliester, 35% poliester Sorona®, 210 g/m?; Wzmocnienia kieszeni: 65% poliester, 35% bawetna, 195
g/m2,

Jak prac spodnie Snickers 6338?

Wedtug metki producenta: nie wybiela¢; suszy¢ w suszarce bebnowej w temperaturze 60°C; prasowad, parowac oraz suszy¢
na niskim poziomie temperatury (1102C); nie pra¢ chemicznie; pra¢ w 60°C; suszy¢ w suszarce bebnowej, program normalny /
srednia temperatura; prasowac w niskiej temperaturze.

Powiazane produkty

Zobacz tez: Spodnie robocze, odziez ostrz wcz dblaskowa), nakolanniki oraz petnag oferte marki Snickers Workwear. Dla
firm przygotowujemy wycene na wieksze zamdwienia i znakowanie odziezy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Odblaskowy pomaranczowy / czarny , Odblaskowy zétty / czarny
Rozmiar: 44,46 ,48,50,52,54,56,58,60, 62, 64
Dtugos¢ nogawki: krétka , standardowa , diuga
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