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Szelki do spodni elastyczne
ognioodporne Snickers ProtecWork
9160

Czas wysyłki 2–3 dni robocze

Numer katalogowy 9160

Kod producenta 9160

Norma EN ISO 14116 indeks 3, EN 1149-5

Kolor czarny

Rodzaj odzieży Szelki do spodni

Materiał modakryl, elastan, bawełna,
poliamid antystatyczny, włókno
węglowe antystatyczne 1 g

Kategoria ŚOI Kategoria II

Opis produktu

Szelki do spodni Snickers 9160 ProtecWork – elastyczne ognioodporne
Szelki do spodni Snickers 9160 z linii ProtecWork to elastyczne szelki z naturalnie trudnopalnej taśmy z szerokimi paskami
50 mm, które równomiernie rozkładają obciążenie na ramionach. Ograniczają rozprzestrzenianie się płomienia (EN ISO 14116,
indeks 3) i mają właściwości antyelektrostatyczne (EN 1149-5), więc można je nosić ze spodniami ochronnymi w strefach
zagrożenia.

Najważniejsze cechy

Ograniczone rozprzestrzenianie płomienia – EN ISO 14116, indeks 3
Właściwości antyelektrostatyczne według EN 1149-5
Elastyczne paski o szerokości 50 mm
Ergonomiczny kształt dopasowany do ramion
Długość regulowana szybko i bez trudu
Mocne klamry pewnie trzymające spodnie

Parametry
Parametr Wartość
Producent Snickers Workwear
Model 9160 (ProtecWork)
Rodzaj Szelki do spodni
Krój standardowy
Materiał Materiał główny: 42% modakryl, 30% elastan, 26% bawełna,

1,5% poliamid antystatyczny, 0,5% włókno węglowe
antystatyczne 1 g; Wzmocnienia: 100% polichlorek winylu
(PVC) 1 g

Normy EN ISO 14116 indeks 3, EN 1149-5
Kategoria ŚOI II
Rozmiary jeden rozmiar
Kolor Czarny
Czas dostawy 2–3 dni robocze
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Budowa i wyposażenie

Paski są wykonane z elastycznej taśmy z modakrylu, elastanu i bawełny z dodatkiem włókien antystatycznych, która jest
trudnopalna z natury. Szerokość 50 mm odciąża plecy i poprawia wygodę przy całodziennej pracy. Ergonomiczny kształt
dopasowuje szelki do linii ramion, a długość reguluje się szybko i prosto. Klamry są solidne i pewnie trzymają spodnie, a
wzmocnienia wykonano z PVC.

Zastosowanie

Szelki do spodni Snickers 9160 ProtecWork sprawdzą się m.in. przy takich zadaniach: spawalnictwo, energetyka, przemysł
petrochemiczny, prace elektryczne, prace w strefach zagrożenia.

Normy i ochrona

EN ISO 14116 – materiał o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia, indeks 3. Indeks 3 jest najwyższy – materiał
nie podtrzymuje płomienia i nie tworzy dziury po kontakcie z ogniem.
EN 1149-5 – właściwości antyelektrostatyczne: tkanina odprowadza ładunki elektryczne, jeśli pracownik jest
uziemiony (np. przez obuwie antystatyczne). Odzież powinna zakrywać inne warstwy ubrania.

Kategoria ŚOI: II – odzież chroniąca przed zagrożeniami średniego poziomu, z badaniem typu WE w jednostce notyfikowanej.

Pielęgnacja

Zalecenia producenta: nie prać; nie wybielać; nie suszyć w suszarce bębnowej; nie prać chemicznie; nie prasować.

FAQ – najczęstsze pytania
Jaki jest skład materiału szelek Snickers 9160?

Materiał główny: 42% modakryl, 30% elastan, 26% bawełna, 1,5% poliamid antystatyczny, 0,5% włókno węglowe
antystatyczne 1 g; Wzmocnienia: 100% polichlorek winylu (PVC) 1 g.

Jak prać szelki Snickers 9160?

Według metki producenta: nie prać; nie wybielać; nie suszyć w suszarce bębnowej; nie prać chemicznie; nie prasować.

Powiązane produkty

Zobacz też: Paski i szelki do spodni, odzież trudnopalna i spawalnicza oraz pełną ofertę marki Snickers Workwear. Dla firm
przygotowujemy wycenę na większe zamówienia i znakowanie odzieży.
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