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Wkręt farmerski samowiercący z
podkładką EPDM OC 6,3x25 mm T19
Koelner, 200 szt.

Numer katalogowy OC-63025T19

Kod producenta OC-63025T19

Kod EAN 5906675260891

Wykończenie stal ocynkowana, podkładka EPDM

Seria OC

Opakowanie 200 szt.

Opis produktu

Wkręt farmerski samowiercący z podkładką EPDM OC 6,3x25 mm T19 – do
mocowania blach do konstrukcji stalowych
Wkręt farmerski samowiercący z podkładką EPDM OC 6,3x25 mm T19 marki Koelner to wkręt samowiercący do
mocowania blach profilowanych i osłonowych do konstrukcji stalowych. Wiertło na końcu wkręta samo przewierca stal, więc
nie trzeba wcześniej nawiercać otworu. Wkręty OC mają europejską ocenę techniczną ETA-24/0237. W opakowaniu 200 szt.

Najważniejsze cechy

Samowiercący – przewierca stal bez wcześniejszego nawiercania
Utwardzany gwint i elastyczny trzpień – mniejsze ryzyko pęknięcia
ETA-24/0237 – wkręty do mocowania blach do podłoża
Do blach profilowanych i osłonowych na konstrukcji stalowej

Parametry techniczne

Parametr Wartość

Numer katalogowy OC-63025T19

Marka Koelner

Seria OC

Średnica 6,3 mm

Długość 25 mm

Rozmiar łba (klucz) 10 mm

Podkładka EPDM T19 (19 mm)

Maks. grubość mocowanego elementu (z podkładką) 8 mm

Maks. grubość wiercenia (stal) 6 mm

Materiał / wykończenie stal ocynkowana, podkładka EPDM
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Podłoża profil stalowy, blacha stalowa

Opakowanie 200 szt. – opakowanie kartonowe

Waga opakowania 1,89 kg

EAN opakowania 5906675260891

Oceny techniczne ETA-24/0237, KOT-0159/2018

Zastosowanie

Zastosowania według producenta: blachy profilowane i osłonowe.

Montaż krok po kroku

1. Załóż wkręt na nasadkę magnetyczną wkrętarki z regulacją momentu obrotowego.
2. Wkręcaj prostopadle do blachy – wiertło przewierci blachę i konstrukcję.
3. Gdy podkładka zacznie się spłaszczać, zmniejsz obroty i dokręć wkręt do oporu.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcie: europejska ocena techniczna (ETA), deklaracja właściwości użytkowych (DoP), krajowa ocena
techniczna (KOT), krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWU), karta produktu. Szczegółowe dane techniczne i
warunki stosowania znajdziesz w tych dokumentach.

FAQ – najczęstsze pytania
Jaka może być grubość mocowanego elementu?

Do 8 mm.

Do jakich podłoży nadaje się wkręt OC?

Według producenta: profil stalowy, blacha stalowa.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

200 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Wkręty i łączniki i pełną ofertę marki Koelner. Dla firm przygotowujemy wycenę na
większe ilości.
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