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Worki kieszeniowe, odblaskowe
Snickers ProtecWork 9779

Czas wysyłki 2–3 dni robocze

Numer katalogowy 9779

Kod producenta 9779

Kolor odblaskowy pomarańczowy /
granatowy

Rodzaj odzieży Worki kieszeniowe

Materiał poliester, modakryl, aramid,
wiskoza trudnopalna, włókno
węglowe antystatyczne, poliamid
antystatyczny

Opis produktu

Worki kieszeniowe Snickers 9779 ProtecWork – odblaskowe
Worki Snickers 9779 z linii ProtecWork to odblaskowe, trudnopalne worki kieszeniowe zakładane na pasek, które dodają
spodniom miejsca na narzędzia i poprawiają widoczność. Tkanina wielonormowa z natury chroni przed ciepłem, płomieniem i
łukiem elektrycznym (APC 1, 4 kA, ELIM 8 cal/cm²), a pomarańczowe materiały spełniają kolejowy standard RIS-3279-TOM.

Najważniejsze cechy

Tkanina trudnopalna z natury, 320 g/m²
Łuk elektryczny: APC 1 (4 kA), ELIM 8 cal/cm²
Pomarańczowe materiały zgodne z RIS-3279-TOM
Dwie duże kieszenie i zewnętrzne kieszonki z przegródkami
Zakładane na pasek przy spodniach
Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

Parametry
Parametr Wartość
Producent Snickers Workwear
Model 9779 (ProtecWork)
Rodzaj Worki kieszeniowe
Krój standardowy
Materiał Materiał główny: 31% poliester, 28% modakryl, 20% aramid,

20% wiskoza trudnopalna, 0,5% włókno węglowe
antystatyczne, 0,5% poliamid antystatyczny, 320 g/m²

Rozmiary jeden rozmiar
Kolor Odblaskowy pomarańczowy / granatowy
Czas dostawy 2–3 dni robocze

Budowa i wyposażenie

Worki uszyto z miękkiej, a zarazem mocnej tkaniny wielonormowej z poliestru, modakrylu, aramidu i wiskozy trudnopalnej, z
dodatkiem włókien antystatycznych. Ochrona przed ciepłem, płomieniem i łukiem elektrycznym wynika z właściwości samych
włókien, a nie z impregnacji, więc nie zanika po praniu. Na wyposażeniu są dwie duże kieszenie, a na zewnątrz – kieszonki z
kilkoma mniejszymi przegródkami. Tkanina jest łatwa w pielęgnacji, nie gniecie się i ma certyfikat OEKO-TEX® Standard 100.

Zastosowanie
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Worki kieszeniowe Snickers 9779 ProtecWork sprawdzą się m.in. przy takich zadaniach: kolejnictwo i utrzymanie torów,
energetyka, prace przy instalacjach elektrycznych, przemysł petrochemiczny, roboty drogowe.

Pielęgnacja

Zalecenia producenta: nie wybielać; suszyć w suszarce bębnowej w temperaturze 60ºC; prasować, parować oraz suszyć na
niskim poziomie temperatury (110ºC).

FAQ – najczęstsze pytania
Jaki jest skład materiału worki Snickers 9779?

Materiał główny: 31% poliester, 28% modakryl, 20% aramid, 20% wiskoza trudnopalna, 0,5% włókno węglowe antystatyczne,
0,5% poliamid antystatyczny, 320 g/m².

Jak prać worki Snickers 9779?

Według metki producenta: nie wybielać; suszyć w suszarce bębnowej w temperaturze 60ºC; prasować, parować oraz suszyć
na niskim poziomie temperatury (110ºC).

Powiązane produkty

Zobacz też: Pasy i kieszenie narzędziowe oraz pełną ofertę marki Snickers Workwear. Dla firm przygotowujemy wycenę na
większe zamówienia i znakowanie odzieży.
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