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Worki kieszeniowe, wielofunkcyjne
Snickers ProtecWork 9787

Czas wysyłki 2–3 dni robocze

Numer katalogowy 9787

Kod producenta 9787

Kolor odblaskowy żółty / granatowy

Rodzaj odzieży Worki kieszeniowe

Materiał modakryl, bawełna, aramid,
poliamid, poliamid antystatyczny,
włókno węglowe antystatyczne

Opis produktu

Worki kieszeniowe Snickers 9787 ProtecWork – wielofunkcyjne
Worki Snickers 9787 z linii ProtecWork to wielofunkcyjne, trudnopalne worki kieszeniowe noszone na pasku, z kilkoma
przegródkami i uchwytami na narzędzia. Tkanina z modakrylu i bawełny z natury chroni przed ciepłem i płomieniem, a
kieszenie na narzędzia wzmocniono od środka włóknem DuPont™ Kevlar®.

Najważniejsze cechy

Tkanina trudnopalna z modakrylu i bawełny, 300 g/m²
Noszone na pasku; wersja do przyszycia to model 9783
Narzędzia można przypiąć na zewnątrz i wewnątrz kieszeni
Wzmocnienie DuPont™ Kevlar® w kieszeniach na narzędzia
Kieszeń na suwak na lewym worku
Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100

Parametry
Parametr Wartość
Producent Snickers Workwear
Model 9787 (ProtecWork)
Rodzaj Worki kieszeniowe
Krój standardowy
Materiał Materiał główny: 49% modakryl, 42% bawełna, 5% aramid, 3%

poliamid, 0,5% poliamid antystatyczny, 0,5% włókno węglowe
antystatyczne, 300 g/m²; Materiał kontrastowy: 49% modakryl,
42% bawełna, 5% aramid, 3% poliamid, 0,5% poliamid
antystatyczny, 0,5% włókno węglowe antystatyczne, 300 g/m²

Rozmiary jeden rozmiar
Kolor Odblaskowy żółty / granatowy
Czas dostawy 2–3 dni robocze

Budowa i wyposażenie

Worki uszyto z trudnopalnej tkaniny 300 g/m² z modakrylu, bawełny i aramidu z dodatkiem włókien antystatycznych – ochrona
przed ciepłem i płomieniem wynika z samych włókien. Narzędzia można zamocować zarówno na zewnątrz, jak i w środku
kieszeni, a kieszenie narzędziowe od wewnątrz wzmacnia DuPont™ Kevlar®; lewy worek ma dodatkową kieszeń na suwak.
Tkanina jest łatwa w pielęgnacji, nie gniecie się i ma certyfikat OEKO-TEX® Standard 100. Producent nie zaleca łączenia tych
worków ze spodniami certyfikowanymi według EN ISO 11611, EN ISO 11612 (D+E) lub EN 13034, które wymagają zakrytych
kieszeni.
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Zastosowanie

Worki kieszeniowe Snickers 9787 ProtecWork sprawdzą się m.in. przy takich zadaniach: energetyka, utrzymanie ruchu w
zakładach, prace przy instalacjach elektrycznych, przemysł petrochemiczny, budowa.

Pielęgnacja

Zalecenia producenta: nie wybielać; suszyć w suszarce bębnowej w temperaturze 60ºC; prasować, parować oraz suszyć na
niskim poziomie temperatury (110ºC).

FAQ – najczęstsze pytania
Jaki jest skład materiału worki Snickers 9787?

Materiał główny: 49% modakryl, 42% bawełna, 5% aramid, 3% poliamid, 0,5% poliamid antystatyczny, 0,5% włókno węglowe
antystatyczne, 300 g/m²; Materiał kontrastowy: 49% modakryl, 42% bawełna, 5% aramid, 3% poliamid, 0,5% poliamid
antystatyczny, 0,5% włókno węglowe antystatyczne, 300 g/m².

Jak prać worki Snickers 9787?

Według metki producenta: nie wybielać; suszyć w suszarce bębnowej w temperaturze 60ºC; prasować, parować oraz suszyć
na niskim poziomie temperatury (110ºC).

Powiązane produkty

Zobacz też: Pasy i kieszenie narzędziowe oraz pełną ofertę marki Snickers Workwear. Dla firm przygotowujemy wycenę na
większe zamówienia i znakowanie odzieży.
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